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	Scheda di sicurezza n° 888

	Rielaborata il gennaio 2006



	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

ACIDO ACETICO

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Composizione

	
	
	Acido etanoico



	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	La tossicità dell’Acido Acetico è principalmente legata alle sue proprietà corrosive.

Il contatto con il liquido provoca danni agli occhi e ustioni cutanee.

Il vapore ha forte effetto irritante sugli occhi e le vie respiratorie.



	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Togliere gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone, In caso di dolore persistente o di arrossamento consultare un medico.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente con acqua per almeno 15’ mantenendo le palpebre ben aperte. In ogni caso consultare con urgenza un medico specialista.



4.3 - In caso di inalazione

	Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e trasportarlo in un luogo ben aerato e tranquillo con il busto sollevato. Evitare il raffreddamento (coperta). Praticare la respirazione artificiale se necessario. Se si presentano sintomi a carico dell’apparato respiratorio chiamare subito un medico.



4.4 - In caso di ingestione

	Se l’infortunato è perfettamente cosciente, sciacquare la bocca, fare bere acqua fresca, latte o acqua magnesiaca. Non provocare il vomito. Evitare il raffreddamento (coperta). Chiamare un medico con urgenza.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	Estinguere preferibilmente con polvere chimica



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	Non usare getti d’acqua.



5.3 - Prodotti di combustione pericolosi

	Decomposizione con liberazione di vapori nocivi di Chetene. Non respirare i vapori.



5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	Allontanare ogni persona non indispensabile. Indossare idonei mezzi protettivi per le vie respiratorie e protezione per il corpo.
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	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Operare debitamente coperti per le vie respiratorie e per il corpo.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Non scaricare in fognatura il prodotto tal quale. Diluire con grande quantità di acqua (in caso di piccole perdite). In caso di grandi quantità ed è impossibile il recupero, effettuare degradazione chimica con relativa neutralizzazione con sostanze alcaline (calce, ecc.) ed abbondante diluizione con acqua.

Allontanare ogni forma di ignizione.



6.3 - Materiali di pulizia

	Contenere o assorbire le piccole quantità di liquido versato con sostanze inerti (sabbia, ecc.). Se possibile recuperare il prodotto in contenitori idonei. Lavare la zona con molta acqua.

	

	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Utilizzare attrezzature in materiale inattaccabile dal prodotto. Manipolare lontano da fonti di calore, scintille, ossidanti forti e sostanze combustibili. Rispettare le normali pratiche di igiene industriale. Non fumare, non bere, ne mangiare durante la manipolazione. Operare in locali ben aerati. Durante la manipolazione operare debitamente protetti (vedi punto 8).



7.2 - Stoccaggio

	In luogo fresco e ben ventilato. Lontano da forti ossidanti, sostanze combustibili e alcali forti.



7.3- Natura degli imballaggi

	Recipienti in PVC-PE, poliestere (compatibile con il prodotto) acciaio inox. I recipienti devono essere puliti e non devono essere riutilizzati per altri impieghi. Il prodotto potrebbe formare miscele esplosive con l’aria specialmente dentro imballi vuoti e non bonificati.



7.4 - Altre indicazioni

	Disponibilità di acqua per interventi di emergenza.

Docce oculari oppure flaconi lavaocchi

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Informazioni generali

	I vapori sono invisibili; più pesanti dell’aria si propagano radenti al suolo.

Areazione naturale o adatta aspirazione locale in caso di decomposizione o emissione di vapori.



8.2 - Misure igieniche

	Rispettare le normali pratiche igieniche.

Non bere né mangiare sul posto di lavoro. Non fumare.



8.3 - Protezione delle vie respiratorie

	In caso di forte esalazione o decomposizione indossare maschera facciale con relativo filtro per vapori organici.



8.4 - Protezione della pelle

	Indumenti protettivi in materiale antiacido.



8.5 - Protezione degli occhi

	Occhiali protettivi o visiera protettiva. 



8.6 - Protezione delle mani 

	Guanti di protezione in PVC o gomma
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	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: liquido limpido



Colore




: incolore



Odore




: pungente caratteristico



pH




: fortemente acido



Punto di ebollizione


: 118°C. ca.



Densità relativa



: 1,074 Kg/lt



Densità dei vapori


: 2,07 (aria=1)



Solubilità in acqua


: completa



Solubilità nei principali solventi organici
: solubile nei comuni solventi (alcoli, chetoni ecc)



Punto di infiammabilità


: > 55°C.



Limite inf. e sup. di infiammabilità
: non applicabile



Temperatura di autoaccensione

: 450 °C:



tensione di vapore


: 12 mbar (a 20°C.)

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività



10.1- Condizioni da evitare

	Luce solare diretta. Sensibile all’umidità atmosferica. Luoghi chiusi e non aerati. Alte temperature. Tenere lontano da fiamme libere.



10.2 - Materie da evitare

	Mantenere lontano da ossidanti forti, alcali forti e sostanze combustibili



10.3 - Prodotti di decomposizione pericolosi

	Gas nocivi.



10.4 - Altre informazioni

	Azione corrosiva su molti metalli.

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 



11.1 - Vie di penetrazione

	
	Ingestione:        SI                         Inalazione:        SI                         Contatto:     SI



11.2 - Tossicità acuta

	
	Orale LD50 .

Cutanea LD50 .

Inalazione LD50 .
	 3310 mg/Kg (ratto)

 1060 mg/Kg (coniglio)

 5620 mg/Kg (topo)

	
	L’ingestione provoca gravi ulcerazioni alle mucose, insufficienza cardiaca, disturbi gastrointestinali, disturbi nervosi fino all’arresto cardiocircolatorio.



11. - Tossicità cronica

	
	I vapori possono essere molto nocivi per gli occhi (congiuntiviti) e le vie respiratorie (bronchiti chimiche, ecc.). Disturbi gastrointestinali.



11.3 - Potere irritante

	
	Il contatto con il liquido provoca forte irritazione per la sua facile penetrabilità creando dermatiti..

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. L’ Acido Acetico è biodegradabile sia in acqua dolce che in quella salata.

Leggermente tossico per specie acquatiche.
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	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Recuperare se possibile. 

I contenitori vuoti del prodotto non possono essere dismessi in discariche dove sono ammessi i rifiuti speciali assimilabili agli urbani, se non dopo essere stati sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o di incenerimento in condizioni controllate.

Se provvisti di impianto trattamento reflui operare con degradazione del prodotto e successiva neutralizzazione.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale e ferroviario



RID/ADR: 

Classe:
 8

ord.le: 32°C.

N.: 80/2790




CI/FS:


Categoria 2 a All. 7
ord.le: ==

N.: ==


14.2 -Trasporto marittimo



IMDG Code: ONU n.: 2790:


Classe: 8

Pag. 3116




DPR n. 1008/1968 e succ. mod.

Classe: ==

Sigla: ==


14.4 -  Trasporto aereo



ICAO/IATA:

ONU n.2790

Classe: 8


14.5 - Gruppo imballaggio .....:  II
	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: C
	corrosivo

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R34
	provoca ustioni

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S2
	conservare fuori dalla portata dei bambini

	
	
	  S23
	non respirare i vapori

	
	
	  S26
	in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


_________________________________________________________________________________________________________

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

_________________________________________________________________________________________________________
