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	Scheda di sicurezza n°1

	Rielaborata il 14.11.06


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

AMMORBIDENTE WKL

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Composizione

	
	
	Dialchil imidazolina oleica quaternizzata con dimetil solfato 



	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	Irritante per gli occhi e per la pelle.

Infiammabile



	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Irritazione. Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Irritazione. Lavare gli occhi immediatamente con acqua per almeno 15’, lavando anche le palpebre. Portare l’infortunato all’aria aperta. Consultare un medico.



4.3- In caso di ingestione

	Dati non disponibili. Sciacquare la bocca. Consultare un medico.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	Biossido di carbonio, polvere secca, acqua polverizzata.



5.2- Prodotti di combustione pericolosi

	Può provocare componenti tossici.



5.3- Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	Indossare idonei mezzi protettivi per la respirazione.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Eliminare la fonte di ignizione.

Evitare il contatto con il liquido fuoriuscito.

Usare una protezione per gli occhi e le mani. 



6.2 - Precauzioni ambientali

	Evitare che il liquido penetri nelle fognature, fiumi e fossi.



6.3 - Materiali di pulizia

	Raccogliere la maggior parte del prodotto sparso. 

Raccogliere il prodotto in un recipiente asciutto e sicuro e depositarlo in un luogo adeguato.
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	 7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Tenere lontano da sorgenti di incendio. Non fumare.

Lavorare in un luogo ventilato ed evitare il contatto con gli occhi e la pelle.



7.2 - Stoccaggio

	Stoccare in luoghi destinati ai prodotti infiammabili.

Tenere il contenitore ben chiuso, in un luogo asciutto, fresco e ventilato.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Protezione delle vie respiratorie

	Usare maschera respiratoria omologata.



8.2 - Protezione degli occhi

	Usare occhiali di protezione contro gli spruzzi.



8.3 - Protezione delle mani 

	Usare guanti di gomma.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: liquido



Colore




: ambra



Odore




: caratteristico degli alcooli



pH




: 5 - 7



Densità




: circa 0,90 gr/cc. (25°C.)



Viscosità



: 300 - 500 cps



Solubilità



: miscibile in acqua - solventi organici



Punto di fusione


: < 4°C. (punto di goccia)



Punto di ebollizione


: circa 83°C.



Punto di fiamma


: 21°C.

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività



10.1- Condizioni da evitare

	Temperature alte.



10.2 - Materie da evitare

	Tensioattivi anionici



10.3 - Prodotti di decomposizione pericolosi

	Il prodotto è stabile se le condizioni di stoccaggio vengono eseguite come richiesto.

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 



11.1- Tossicità acuta

	Irritante per gli occhi e per la pelle



11.2- Effetti cronici

	Nessuno conosciuto.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Il prodotto è miscibile in acqua e può essere trasportato molto lontano, se penetra nei corsi d’acqua.

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Operare secondo le vigenti disposizioni.




Scheda di sicurezza “ AMMORBIDENTE WKL”




Pag. 3 di 3
	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto

	14.1 - 
	N° UN : 1993 Liquido infiammabile, n.e.p. - isopropanolo

	
	

	14.2 - 
	Classe
	
	
	Gruppo imballaggio
	Etichettatura

	
	
	
	
	
	

	14.3 - 
	ADR/RID : 3
	14.4 - 
	Marginale: 3°b)
	II
	3

	
	
	
	
	
	

	14.5 - 
	IATA : 3
	
	
	II
	3

	
	
	
	
	
	

	14.6 - 
	IMDG: 3.2
	14.7 - 
	Pag. 3230
	
	

	
	
	14.8 - 
	Em-S.3-06
	
	

	
	
	14.9 - 
	MFAG:305
	
	

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: Xi
	Irritante

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R10
	Infiammabile

	
	
	: R36/38
	Irritante per gli occhi e per la pelle

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S16
	Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

	
	
	: S24/25
	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


