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Scheda di sicurezza n°  887

Rielaborata il 16.05.06
	


 1 - Denominazione del preparato e della Ditta



ANTICLORO BA


Ditta:



Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.



Via del Progresso n°10



00065 Fiano Romano (Roma)



Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888



Informazioni di soccorso:



Tel. 0765-400003

	


 2 - Composizione ed informazione sui componenti


2.1 - Composizione

	

	Associazione tra acido acetico (inferiore al 24%), sodio pirosolfito e stabilizzanti.

	


 3 - Indicazioni di pericolo


3.1  - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

	


 4 - Misure di primo soccorso


4.1 - In caso di contatto con la pelle

	
	Togliere gli indumenti contaminati e lavarsi con abbondante acqua e sapone.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	
	Lavare immediatamente con acqua mantenendo le palpebre ben aperte, se persiste l’irritazione chiamare un medico.



4.3 - In caso di inalazione

	
	Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e trasportarlo in un luogo ben areato e tranquillo. Praticare la respirazione artificiale se necessario. Se si presentano sintomi a carico dell’apparato respiratorio chiamare un medico.



4.4 - In caso di ingestione

	
	Se l’infortunato è perfettamente cosciente sciacquare la bocca, fare bere acqua fresca, latte. Non provocare il vomito. Chiamare un medico.

	


 5 - Misure antincendio


5.1 - Mezzi di estinzione

	
	Estinguere preferibilmente con polvere chimica, schiuma o acqua nebulizzata.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	
	Non usare getti d’acqua.



5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	
	Allontanare ogni persona non indispensabile. Indossare idonei mezzi protettivi per le vie respiratorie e protezione per la pelle.
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6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1 - Misure individuali

	
	Lavorare debitamente protetti per le vie respiratorie e per il corpo



6.2 - Precauzioni ambientali

	
	Evitare che il prodotto confluisca nelle fognature, nelle acque di superficie e sotterranee e sul suolo.



6.3 - Materiali di pulizia

	
	Contenere o assorbire con sostanze inerti. Se possibile recuperare il prodotto in contenitori idonei. Lavare la zona con acqua.

	


 7 - Manipolazione e stoccaggio


7.1 - Manipolazione

	
	Rispettare le normali pratiche di igiene industriale. Non fumare, non bere nè mangiare durante le manipolazioni. Operare in locali ben areati. Durante le manipolazioni operare debitamente protetti (vedi punto 8 della presnte scheda).



7.2 - Stoccaggio

	
	Stoccare in luogo fresco e ben ventilato.



7.3 - Altre indicazioni

	
	Disponibilità d’acqua per interventi di emergenza. Docce oculari o flaconi lavaocchi.

	


 8 - Controllo dell’esposizione - Protezione individuale


8.1 - Misure igieniche

	
	Rispettare le normali pratiche di igiene. 

Non bere nè mangiare sul posto di lavoro. Non fumare.



8.1 - Protezione delle vie respiratorie

	
	Maschera facciale con relativo filtro per vapori organici.



8.2 - Protezione della pelle

	
	Indumenti protettivi



8.3 - Protezione degli occhi

	
	Occhiali protettivi



8.4 - Protezione delle mani 

	
	Guanti protettivi in nitrile.

	


 9 - Proprietà chimico fisiche



Aspetto




:  liquido



Colore




:  limpido



Odore




:  pungente caratteristico



pH




:  3 ± 0,5



Solubilità in acqua


:  eccellente



Punto di infiammabilità


: non applicabile





	


10 - Stabilità e reattività


10.1- Condizioni da evitare

	
	Luce solare diretta. Luoghi chiusi e non areati. Alte temperature.



10.2 - Materie da evitare

	
	Mantenere lontano da ossidanti forti.



10.3 - Prodotti di decomposizione pericolosi

	
	Lievi emissioni di anidride solforosa
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11 - Informazioni tossicologiche 


11.1 - Vie di penetrazione

	
	Ingestione:        SI                         Inalazione:        SI                         Contatto:     SI



11.2 - Tossicità cronica

	
	I vapori possono essere irritanti per gli occhi  e le vie respiratorie.



11.3 - Potere irritante

	
	Il contatto con il liquido provoca irritazione.

	


12 - Informazioni ecologiche

	

	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

Il prodotto è biodegradabile.

	


13 - Considerazioni sullo smaltimento

	

	Inviare ad impianti di smaltimento o di incenerimento in condizioni controllate.

	


14 - Informazioni sul trasporto


14.1 - Stradale (ADR)

:  non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

:  non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

:  non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
:  non soggetto

	


15 - Informazioni sulla regolamentazione


15.1 - Simbolo di pericolo
:  Xi
         -  irritante

15.2 - Frasi di rischio
     
:  R36/37/38  -  irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

15.3- Consigli di prudenza 
:  S7/8           -  conservare il recipiente ben chiuso e al riparo






:  S26 
         -  in caso di contatto con gli occhi lavare 








immediatamente ed abbondantemente con 







acqua e consultare un medico

	


16 - Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


