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	Scheda di sicurezza n°  650

	Rielaborata il  01.01.2006


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

APPRETTEX

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 – Composizione

	
	
	Dispersione acquosa di acetato di polivinile, associato a resine acriliche e siliconi quaternizzati.

	
	
	

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

Se impropriamente manipolato, il prodotto può provocare un effetto irritante su occhi, pelle e vie respiratorie.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In presenza di irritazioni sottoporsi a controllo medico.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti.

Consultare immediatamente un medico.



4.3 - In caso di ingestione

	Sciacquare immediatamente più volte la bocca con acqua senza deglutire.

Consultare immediatamente un medico.



4.4 - In caso di inalazione

	Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo al riposo in ambiente ben areato. In caso di malessere consultare un medico.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell’incendio.



5.2 - Equipaggiamento particolare di protezione
	Adeguato equipaggiamento protettivo individuale con protezione delle vie respiratorie. Operare sopravento.

	


Scheda di sicurezza “Apprettex”






pag 2 di 3

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 – Precauzioni individuali

	Indossare equipaggiamento protettivo individuale adeguato all’emergenza (vedi punto 8)



6.2 - Precauzioni ambientali

	Impedire che il prodotto confluisca nelle fognature, nelle acque di superficie e sotterranee, nel suolo.

Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.



6.3 - Materiali di pulizia

	Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l’eliminazione.

Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

	

	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Operare in ambiente ben areato, conforme alla buona pratica di igiene e sicurezza sul lavoro. Evitare il contatto e l’inalazione dei vapori. Vedere anche il successivo paragrafo 8. Osservare le misure di igiene personale. Durante il lavoro non mangiare ne bere.



7.2 - Stoccaggio

	Conservare il prodotto in luogo fresco e ben ventilato, al riparo dal calore e dal gelo.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Protezione delle vie respiratorie

	Se esiste il rischio di esposizione a vapori o nebbie: maschera con filtro per vapori organici.



8.2 - Protezione della pelle

	Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l’utilizzo normale.



8.3 - Protezione degli occhi

	Occhiali di sicurezza.



8.4 - Protezione delle mani 

	Usare guanti protettivi.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche



Aspetto




: Liquido denso bianco.

Natura chimica
: Dispersione acquosa di acetato di polivinile, associato a resine acriliche e siliconi quaternizzati.


Carattere ionico



: Cationico e non ionico.


Densità 



: Prossima a 1.000


PH




: 6 +/- 0,5

	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 - 
	Condizioni da evitare

	
	
	Stabile in condizioni normali.

	
	10.2 - 
	Sostanze da evitare

	
	
	Agenti ossidanti

	
	10.3 - 
	Pericoli da decomposizione

	
	
	Per decomposizione termica ad alta temperatura si formano vapori tossici. Irritanti ed infiammabili.
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	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.1 - 
	Secondo la direttiva CEE 88/379 e succ. questo prodotto non è da considerarsi pericoloso.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	I residui di prodotto vanno manipolati osservando le precauzioni indicate ai punti (7) e (8). Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Non smaltire il prodotto o i residui di lavorazione servendosi di corsi d’acqua, della rete fognaria o in terreni di qualsiasi natura.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

: non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

: non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

: non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
: non soggetto

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	
	Prodotto non pericoloso in conformità con il D.M. 14 Giugno 2002 in recepimento alla direttiva 2001/51/CE.

	15.1 - 
	Simbolo di pericolo
	: -
	-

	
	
	
	-

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: -
	-

	
	
	
	-

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S 23
	Non respirare aerosoli.

	
	
	: S 29
	Non gettare i residui nelle fognature.

	
	
	: S 51
	Usare soltanto in luogo ben ventilato.

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


