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	Prodotto:     APPRETTOLA
Scheda di sicurezza n° 308 

	Rielaborata il 19 gennaio 2008

	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

APPRETTOLA 

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Carattere Chimico

	
	
	

	
	Inferiore al 5 %
	Olio di ricino idrogenato, antischiuma, conservanti, profumi

	
	Tra il 5 ed 15 %
	Cloruro di alchiltrimetilammonio

	
	Tra il 15 e il 30 %
	Resina acrilica reattiva

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	Irritante per gli occhi e la pelle.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1- Indicazioni Generali


Sostituire gli indumenti contaminati.
4.2 - In caso di contatto con la pelle


Lavare le parti interessate con un detergente neutro delicato. In caso di lieve irritazione 


usare una crema anti-irritante.

4.3 - In caso di contatto con gli occhi


	Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte e in caso di necessità consultare un oculista.

	____________________________________________________________________________________

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Estinguenti adatti

	Acqua nebulizzata, estinguente a secco, schiuma, ossido di carbonio (CO2) 



5.2 - Ulteriori Informazioni:

	L’acqua contaminata usata per lo spegnimento deve essere eliminata in conformità con le disposizioni legislative locali.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure precauzionali individuali

	Raccogliere immediatamente a causa di pericolo di scivolare.



6.2 - Precauzioni ambientali


Procedere allo smaltimento in accordo con le normative vigenti.


6.3 - Sistemi di pulizia e di raccolta

	Pompare in contenitori le grandi quantità; raccogliere i residui con materiale assorbente.
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7 -  Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



7.2 - Protezione antincendio e antiesplosione


 Non sono necessarie particolari misure


7.3 - Stoccaggio

	Conservare ben chiuso.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1- Ulteriori informazioni sulle caratteristiche dell’ impiantistica


(Vedi sezione 7)


8.2 - Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro


<0,005% Acrilammide



TLV-TWA: 0.03 A2 mg/m3


8.3 - Equipaggiamento di protezione personale


Protezione delle mani



Guanti di protezione



Protezione degli occhi



Occhiali di protezione



Misure generali di protezione ed igiene



Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei 

prodotti chimici.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: liquido



Colore




: incolore



Odore




: specifico del prodotto



Punto/Intervallo di ebollizione 

: ca 100°C



Temperatura di solidificazione

: 3 °C



Punto di infiammabilità


: >100 °C
(DIN 51758)



Temperatura di accensione

: >500 °C
(DIN 51794)



Pericolo di esplosione


: nessun pericolo



Tensione di vapore
(20 °C)

: ca. 20 mbar



Densità


(20°C)

: 1.04 g/cm3



Solubilità in acqua


: illimitato/a



PH
(a 500 g/l, 20 °C)

: 3.5 – 4.0



Viscosità



: (23 °C)

7-23 pa.s

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività

	            10.1 - Reazioni pericolose
                      Nessuno con una corretta lavorazione

            10.2 - Prodotti di decomposizione pericolosi

                       Nessuno, con una corretta lavorazione
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11 -     Informazioni tossicologiche
            Questo indicato è stato dedotto da prodotti di analoga composizione.

            11.1 - Tossicità acuta

                         LD50/orale/ratto:  >5000 mg/kg

                         Rischio inalatorio acuto (ratto: il risultato del test dipende dalla tossicità  e dalla volatilità)

                      :  Nessuna mortalità dopo 8 h di esposizione in una atmosfera arricchita o satura a 20 °C

 

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	
	Considerazioni sullo smaltimento

. Metodo di prova:  OECD confirmatory test

  Metodo di analisi: Riduzione del DOC

Effetti ecotossici

  Batteriotossicità:

  >5000 mg/l, Warburg

Ittiotossicità:

  LC50 (96 h): >100mg/1, Barchydanio rerio (indicazione da bibliografia)

Tossicità per le alghe:

  EC50 (72 h) : >100mg/1 (indcazione da bibliografia)

Tossicità per la Daphnia (acuta):

  EC50 (48 h): >100mg/1

Ulteriori indicazioni ecologiche

  COD: 270 mg 02/g

  AOX (composti organici alogenati adsorbibili): Il prodotto non contiene alogeni organici.



	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	
	Il prodotto fuoriuscito accidentalmente deve essere smaltito in accordo con le normative vigenti.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

:   non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

:   non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

:   non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
:   non soggetto

	

	15 - 
	 Normativa

	 
15.1 - Simbolo di pericolo
:
Xi  
Irritante

15.2 - Frasi di rischio
     
:
R36/38
Irritante per gli occhi e la pelle


15.3 - Consigli di prudenza 
:
S26
In  caso  di  contatto  con  gli  occhi, lavare 







immediatamente ed abbondantemente con 







acqua e consultare il medico







S28
In caso di contatto con la pelle lavarsi








immediatamente e abbondantemente con acqua



	16 - 
	 Ulteriori informazioni

	

	Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate come garanzia di proprietà specifiche.  Le norme e le disposizioni in vigore devono essere rispettate dal destinatario dei nostri prodotti sotto la propria responsabilità.



	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


