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Prodotto: ATTIVO 100
Scheda di sicurezza n° 840
Rielaborata il Maggio 2004
	


 1 - Denominazione del preparato e della Ditta


 
ATTIVO 100


Ditta:



Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.



Via del Progresso n°10



00065 Fiano Romano (Roma)



Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

                         Informazioni di soccorso:



Tel. 0765-400003

	


 2 - Composizione ed informazione sui componenti

2.1 – Composizione chimica.  Art 8 Legge 7/86. Raccomandazione CEE 89/542


Sostanza






Contenuto
         N° Cas_______

Miscela di :
Alcoli grassi etossilati



Oltre il 30 %
         66455-14-9



Alchilfenoli etossilati



Oltre il 30%
         9016-45-9

	


 3 - Indicazioni di pericolo

	
	Può provocare leggere irritazioni alle mucose orali ed al tratto superiore dell’ apparato digerente.

Può provocare irritazione cutanea in particolare se il contatto è prolungato e/o ripetuto.

A contatto con gli occhi può provocare irritazioni agli occhi.

	


 4 - Misure di primo soccorso


4.1 - In caso di contatto con la pelle

	
	Lavare la pelle con acqua e sapone.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	
	Lavare immediatamente gli occhi tenendoli aperti con abbondante acqua per almeno 10 minuti. Chiamare un medico se i sintomi persistono. 



4.3 - In caso di ingestione

	
	Sciacquare la bocca con acqua.  Non provocare il vomito. Consultare un medico.

	


 5 - Misure antincendio


5.1 - Mezzi di estinzione

	
	Si possono produrre fumi contenenti biossido di carbonio e monossido di carbonio in incendi di vaste dimensioni.

Usare polvere, schiuma, sabbia, acqua nebulizzata.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	
	Evitare  di usare grandi quantità di acqua. 
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  6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale


6.1 - Precauzioni generali

	

	L’ ATTIVO 100 rende le superfici viscide e scivolose. Se si devono attraversare superfici impregnate di prodotto prestare la massima attenzione per evitare cadute.


 
6.2 - Misure individuali

	
	Indossare calzature anfibie, guanti, occhiali prima di procedere alla raccolta del prodotto fuoriuscito.



6.3 - Precauzioni ambientali

	
	Non gettare le acque di lavaggio negli scarichi. Non mescolare con altri materiali di rifiuto. Procedere allo smaltimento in accordo con le normative vigenti. L’impossibilità di trattenere le perdite deve essere comunicata sia alle autorità locali che alla Falvo.



6.4 - Materiali di pulizia

	
	Contenere e raccogliere le perdite. Assorbire le perdite con sabbia.  

	


 7 - Manipolazione e stoccaggio


7.1 - Manipolazione

	
	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



7.2 - Stoccaggio

	
	Stoccare ad una temperatura compresa tra i 5 e i 40 gradi centigradi in contenitori di plastica/metallo o di accaio ermeticamente chiusi. 

	


8 - Controllo dell’esposizione - Protezione individuale

Deve essere preparato uno schema di lavoro in modo da mimizzare l’esposizione del lavoratore a questo prodotto.  Quando ciò non fosse possibile, il lavoratore deve indossare il seguente equipaggiamento protettivo.


8.1 - Precauzioni generali

	
	Evitare il contatto con  gli occhi, la pelle o i vestiti.



8.2 - Protezione delle vie respiratorie

	
	Non richiesto



8.2 - Protezione della pelle

	
	Si consiglia di usare indumenti e scarpe adatte.



8.3 - Protezione degli occhi

	
	Si consiglia di usare occhiali protettivi



8.4 - Protezione delle mani
	
	Si consiglia di usare guanti protettivi

	Tutto l’equipaggiamento protettivo personale deve essere conforme agli standards CEE (CE), mantenuto efficiente e conservato in modo appropriato.  Qualora lo si ritenga necessario, istruire il lavoratore all’ uso dell’ equipaggiamento in dotazione. 


9 - Proprietà chimico fisiche



Aspetto




:   liquido limpido



Colore




:   verde



Odore




:   caratteristico



pH (20°C) (t.q.)



:   6-7   



Punto/intervallo di ebollizione

:   > 165°C



Punto /intervallo di fusione

:   < ca. 7 °C



Punti di infiammabilità


:   non applicabile



Densità relativa (25°C)


:   1.06



Solubilità  in acqua


:   solubile



Viscosità (20°C)


:   450 m Pa.s.

	


10 - Stabilità e reattività


10.1 - Materie da evitare

	
	Può reagire a contatto con forti ossidanti.



10.3 - Decomposizione

	
	Può verificarsi sopra il punto di ebollizione con possibile formazione di componenti infiammabili.
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11 - Informazioni tossicologiche 

	

	LD50  (orale su ratto)  > 2000 mg/Kg.

Non classificato come “nocivo per ingestione”. Può causare tuttavia qualche irritazione alla bocca e al primo tratto dell’apparato digerente.

Può causare irritazione alla pelle dopo un contatto prolungato.

Se a contatto diretto con gli occhi, può causare gravi irritazioni oculari con danni permanenti ai tessuti. 

	


12 - Informazioni ecologiche

	

	Può essere nocivo nei riguardi dei pesci e degli altri organismi acquatici.

Prontamente biodegradabile ma i prodotti intermedi possono essere causa di potenziali effetti negativi sull’ ambiente.

Non scaricare in acque superficiali.

	


13 - Considerazioni sullo smaltimento

	
	Durante lo smaltimento del materiale in eccesso, evitare il contatto con gli occhi e la pelle, usare guanti adatti, indossare indumenti protettivi e occhiali di sicurezza.

Non scaricare le acque di lavaggio nella rete fognaria.

Non miscelare con altri materiali da smaltire.

Procedere allo smaltimento in accordo con le normative vigenti.

Per le istruzioni di smaltimento consultare le autorità locali o contattare la Falvo.

	


14 - Informazioni sul trasporto


14.1 - Stradale (ADR)

:   non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

:   non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

:   non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
:   non soggetto

	


15 - Informazioni sulla regolamentazione

                   Xi

               Irritante


15.1 - Simbolo di pericolo
:
Xi  
-   irritante

15.2 - Frasi di rischio
     
:
R36/38
-   irritante per gli occhi e la pelle







R53
    può provocare a lungo termine effetti negativi

    per l’ambiente acquatico


15.3- Consigli di prudenza 
:
S26
-   in  caso  di  contatto  con  gli  occhi, lavare 







    immediatamente ed abbondantemente con 







    acqua e consultare il medico







S61
    Non disperdere nell’ ambiente. Riferirsi alle 

    istruzioni speciali/schede informative in

    materia di sicurezza.

	


16 - Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


________________________________________________________________________________________________________Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.
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