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SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo 91-155-CEE










	Scheda di sicurezza n° 1431

	Elaborata: 19.02.06

	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	1.1
	DEO WATER SAN



	
	1.2
	Ditta:

	
	
	

	
	
	Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	
	
	Via del Progresso n°10

	
	
	00065 Fiano Romano (Roma)

	
	
	Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	
	
	Informazioni di soccorso:

	
	
	Tel. 0765-400003

	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	Soluzione acquosa di poliesametilene biguanide idrocloruro associato a solubilizzanti e deodoranti.

	
	
	
	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	Irritante per la pelle.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Gli eventuali vapori o aerosol possono causare irritazione agli occhi, al naso e alle vie respiratorie. 

Tossico per i pesci e per gli organismi acquatici.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso

	
	4.1
	Ingestione:
	Far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200-300 ml. di acqua.

Non provocare il vomito.

Se insorgono effetti negativi richiedere l’assistenza medica.



	
	4.2
	Inalazione:
	Allontanare l’infortunato dell’esposizione.

Richiedere assistenza medica se si verificano sintomi di malessere.



	
	4.3
	Contatto con la pelle:
	Togliere gli indumenti contaminati.

Lavare immediatamente con acqua, successivamente con acqua e sapone.

Richiedere assistenza medica.

Gli indumenti contaminati devono essere lavati prima di essere riutilizzati.



	
	4.4
	Contatto con gli occhi:
	Irrigare con soluzione per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo le palpebre scostate, per almeno 15 minuti.

Richiedere assistenza medica in via precauzionale.



	
	4.5
	Raccomandazioni generali:


	-

	 5 - 
	Misure antincendio
	

	
	5.1
	Mezzi di estinzione consigliati


	Normali agenti estinguenti.

	
	5.2
	Mezzi di estinzione da evitare:
	-

	
	5.3
	Pericoli dai prodotti di combustione:


	Non classificato infiammabile.

Se è presente in un incendio, può emettere fumi nocivi tossici.

	
	5.4
	Attrezzatura di protezione per operazioni antincendio:
	Attrezzatura protettiva completa con protezione adeguata dell’apparato respiratorio.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

	
	6.1
	Metodi di pulizia/raccolta:
	Assorbire il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo. Trasferire il materiale in un contenitore per lo smaltimento. Lavare accuratamente la zona interessata dalla fuoriuscita accidentale.

Versamenti e scarichi incontrollati in corsi d’acqua devono essere segnalati all’ente regolatore competente.



	
	6.2
	Precauzioni individuali:
	Assicurare un’adeguata protezione personale durante l’eliminazione di materiale versato.

Gli indumenti contaminati devono essere lavati prima di essere riutilizzati.



	
	6.3
	Altre indicazioni:
	-

	

	 7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio

	
	7.1
	Manipolazione:
	Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.



	
	7.2
	Stoccaggio:
	Mantenere lontano dalla portata dei bambini ed al riparo dalla luce

	
	7.3
	Natura degli imballaggi:


	-

	
	7.4
	Altre informazioni:
	-

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale

	
	8.1
	Informazioni generali:


	Non è assegnato alcun Limite/i di Esposizione Professionale

	
	8.2
	Misure igieniche:


	-

	
	8.3
	Protezione respiratoria:


	Utilizzare appropriati mezzi di protezione per le vie respiratorie.

	
	8.4
	Protezione delle mani:


	Usare guanti adatti.

	
	8.5
	Protezione della pelle:


	Usare indumenti protettivi adatti.

	
	8.6
	Protezione degli occhi:


	Proteggersi gli occhi e la faccia.

	
	8.7
	Limiti di esposizione:
	-

	
	
	8.7.1
	TLV/TWA (ACGIH, USA):
	-

	
	
	8.7.2
	TLV/CEILING (ACGIH, USA) 1989:
	-

	
	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche

	
	9.1
	Aspetto:



	
	
	9.1.1
	Stato fisico:
	Liquido limpido

	
	
	9.1.2
	Colore:
	Incolore

	
	
	9.1.3
	Odore:
	Caratteristico

	
	9.2
	Dati rilevanti per la sicurezza:



	
	
	9.2.1
	Solubilità in acqua:
	Si

	
	
	9.2.2
	Solubilità nei principali solventi organici:
	-

	
	
	9.2.3
	Densità a D 20°/4C:
	-

	
	
	9.2.4
	Punto di fusione a D 20°/4C:
	ca. 0°C

	
	
	9.2.5
	Punto di ebollizione 760 mm Hg:
	ca. 102°C

	
	
	9.2.6
	Punto di infiammabilità:
	bolle senza infiammarsi

	
	
	9.2.7
	Limiti inf. e sup. di infiammabilità in aria (% vol):
	-

	
	
	9.2.8
	Temperatura di autoaccensione:
	-

	
	
	9.2.9
	Tensione di vapore a 25° C:
	0 mmHg

	
	
	9.2.1
	Valore di pH:
	6 - 8

	
	
	9.2.11
	Densità dei vapori:
	-

	

	10 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1
	Condizioni da evitare:
	Nessuna

	
	10.2
	Materie da evitare:


	Nessuna

	11 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.1


	Vie di penetrazione

	
	
	11.1.1
	Ingestione:
	Bassa tossicità orale, tuttavia l’ingestione può causare irritazione dell’apparato gastrointestinale.



	
	
	11.1.2
	Inalazione:


	Gli eventuali vapori o aerosol possono causare irritazione agli occhi, al naso e alle vie respiratorie.

Elevate concentrazioni nell’aria possono causare metaemoglobia.



	
	
	11.1.3
	Contatto:


	Il contatto ripetuto e prolungato con la pelle può causare irritazione 



	
	11.2
	Notizie generali:
	-

	
	11.3
	Tossicità acuta:
	-

	
	11.4
	Tossicità cronica:
	-

	
	11.5
	Corrosività / Potere irritante:
	

	
	
	11.5.1
	Cute:
	Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

	
	
	11.5.2
	Occhio:
	Può  causare irritazione agli occhi.

	
	
	
	

	12 
	 Informazioni ecologiche

	
	Non vi sono evidenze di fotodegradazione nell’acqua.

Il prodotto possiede basso potenziale di bioaccumolo.

	

	13 
	 Indicazioni per lo smaltimento

	
	Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alla legislazione locale, statale o nazionale

	

	14 
	 Informazioni sul trasporto

	
	14.1


	Trasporto stradale e ferroviario:

	
	
	14.1.1
	RID/ADR:
	
	

	
	
	
	Classe:
	-

	
	
	
	Ord.le:
	-

	
	
	
	N.:
	-

	
	
	14.1.2
	CI/FS:
	
	

	
	
	
	Categoria:
	-

	
	
	
	Ord.le:
	-

	
	
	
	N.:
	-

	
	14.2
	Trasporto aereo:


	
	

	
	
	14.2.1
	ICAO/IATA:
	-

	
	
	
	Classe:
	-

	
	14.3
	Trasporto marittimo:


	

	
	
	14.3.1
	IMDG Code:
	-

	
	
	
	Classe:
	-

	
	
	
	Pag.:
	-

	
	
	14.3.2
	DPR n.1008/1968 e suss. Mod.:
	

	
	
	
	Classe:
	-

	
	
	
	Sigla:
	-

	
	14.4
	Gruppo di imballaggio:
	-

	
	
	

	15
	 Informazioni sulla regolamentazione

	
	15.1
	Etichettatura in conformità a direttiva CEE:


	

	
	15.2


	Simboli di pericolo:
	15.2.1
	Xi
	Irritante

	
	15.3
	Frasi R:
	15.3.1
	R38
	Irritante per la pelle

	
	
	
	15.3.2
	R36
	Irritante per gli occhi

	
	
	
	
	
	

	
	15.4
	Frasi S:
	15.4.1:
	S26
	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico

	
	
	
	
	
	

	
	15.5


	Riferimenti Legislativi:

	
	
	15.5.1
	Controlli sanitari di legge (DPR 303/56):
	-

	
	
	15.5.2
	DPR 175/88 e successive modifiche:
	-

	
	
	15.5.3
	915/82 e successive modifiche:
	-

	
	
	15.5.4
	203/88 e successive modifiche:
	-

	

	16
	 Altre informazioni

	
	16.1


	Note Bibliografiche:

	
	16.2


	Centro di contatto tecnico:

	
	
	FALVO S.A.S.

Via del Progresso n° 12 00065 Fiano Romano RM

Tel. 0765/40.00.03       Fax. 0765/45.58.88

	
	

	
	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

