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SCHEDA DI SICUREZZA

Secondo 91-155-CEE










	Scheda di sicurezza n°.881


	Rielaborata: MAGGIO 2006


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	
	DETER FRESH KWL



	
	1.1


	Identificazione Sostanza:    
Associazione sinergica di tensioattivi anionici non ionici, agenti batteriostatici e deodoranti.



	
	1.2
	Ditta:

	
	
	

	
	
	Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	
	
	Via del Progresso n°10

	
	
	00065 Fiano Romano (Roma)

	
	
	Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	
	
	Informazioni di soccorso:

	
	
	Tel. 0765-400003

	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti pericolosi

	
	Alcol grasso etossilato                                  CAS: 68131-39-5

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	Irritante per gli occhi e per la pelle.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso

	
	4.1
	Ingestione:


	Sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Consultare un medico.

	
	4.2
	Contatto con la pelle:
	Irritazione. Lavare abbondantemente con acqua. Consultare un medico.


	
	4.3
	Contatto con gli occhi:
	Irritazione. Lavare gli occhi immediatamente con acqua  lavando anche le palpebre. Consultare un medico se il fastidio persiste.


	
	4.4
	Raccomandazioni generali:


	-

	 5 -
	Misure antincendio
	

	
	5.1
	Mezzi di estinzione consigliati:


	Usare polvere, schiuma, sabbia, acqua nebulizzata.

	
	5.2
	Mezzi di estinzione da evitare:


	-

	
	5.3
	Pericoli dai prodotti di combustione:


	Si possono produrre fumi contenenti biossido di carbonio in incendi di vaste dimensioni.

	
	5.4
	Misure di protezione in caso di intervento:
	Indossare idonei mezzi protettivi per la respirazione.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale

	
	6.1
	Metodi di pulizia/raccolta:


	Non gettare le acque di lavaggio nel canale di scarico. Mettere in fusti di plastica per lo smaltimento.

	
	6.2
	Precauzioni individuali:
	Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi prima di procedere alla raccolta delle perdite


	
	6.3
	Altre indicazioni:
	può rendere il pavimento molto scivoloso.

	

	 7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio

	
	7.1
	Manipolazione:
	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle


	
	7.2
	Stoccaggio:
	Tenere lontano da forti agenti ossidanti che potrebbero peggiorare un eventuale caso d’incendio.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale

	
	8.1
	Protezione respiratoria:


	-

	
	8.2
	Protezione della pelle:


	si consiglia di indossare indumenti protettivi e scarpe adatte.

	
	8.3
	Protezione degli occhi:
	Usare occhiali di protezione contro gli spruzzi.

	
	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche

	
	9.1
	Aspetto:



	
	
	9.1.1


	Stato fisico:
	Liquido

	
	
	9.1.2


	Colore:
	Giallo chiaro

	
	
	9.1.3

	Solubilità in acqua:
	Solubile in Kwl

	
	
	9.1.4

	Valore di pH:
	7 +/- 0,5

	
	
	9.1.5
	Intervallo di ebollizione:
	circa 207° C

	

	10 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1


	Condizioni da evitare:
	Può reagire a contatto con forti ossidanti

	
	10.2


	Materie da evitare:
	Forti agenti ossidanti.

	
	10.3
	Decomposizionei:
	Può verificarsi sopra il punto di ebollizione con possibile formazione di componenti infiammabili.

	

	11 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.2
	Tossicità acuta:
	Irritante per gli occhi e per la pelle

	
	11.3
	Tossicità cronica:
	Nessuno conosciuto

	
	

	12 
	 Informazioni ecologiche

	
	Può essere tossico nei riguardi dei pesci e degli altri organismi acquatici.
Non scaricare in acque superficiali.



	13 
	 Indicazioni per lo smaltimento

	
	Operare secondo le vigenti disposizioni.



	14 
	 Informazioni sul trasporto

	
	14.1


	Trasporto stradale e ferroviario:
	Non soggetto

	
	14.2
	Trasporto aereo:


	Non soggetto

	
	14.3
	Trasporto marittimo:


	Non soggetto

	
	
	

	15
	 Informazioni sulla regolamentazione

	
	N.B. indicare sull’etichetta la concentrazione della soluzione in % (peso/peso)



	
	15.1
	Etichettatura in conformitàa direttiva CEE:


	DI LEGGE



	
	15.2
	Simboli di pericolo:
	Xi irritante
	

	
	
	
	
	

	
	15.3
	Frasi R:
	R36/38  
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	15.4
	Frasi S:
	S2          S24             S25         S26
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	16
	 Altre informazioni

	
	16.1


	Note Bibliografiche:

	
	16.2


	Centro di contatto tecnico:

	
	
	FALVO S.A.S.

Via del Progresso n° 12 00065 Fiano Romano RM

Tel. 0765/40.00.03       Fax. 0765/45.58.88

	
	

	
	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

