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Scheda di sicurezza n° 854
Rielaborata gennaio 2008
	


 1 - Denominazione del preparato e della Ditta


 
DETER NET 450/L


Ditta:



Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.



Via del Progresso n°10



00065 Fiano Romano (Roma)



Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

                         Informazioni di soccorso:



Tel. 0765-400003

	


 2 - Composizione ed informazione sui componenti


2.1 - Composizione



	
	Inferiore al 5%


Profumi, conservanti, Triossietilamina.

Tra il 5 e il 15%


Sapone potassico, 4-Metil-2, 4-Pentandiolo.

Tra il 15 e il 30%

Tensioattivi Non Ionici.

	


 3 - Indicazioni di pericolo

	
	Irritante per gli occhi, la pelle.

	


 4 - Misure di primo soccorso


4.1 - In caso di contatto con la pelle

	
	Risciacquare sotto acqua corrente.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	
	Sciacquare immediatamente con acqua corrente (per almeno 10 minuti), consultare un oculista.



4.3 - In caso di ingestione

	
	Risciacquare il cavo orale. Non provocare il vomito perché il prodotto produce schiuma. Consultare il medico.



4.4 - In caso di inalazione

	
	Non rilevante

	
	


 5 - Misure antincendio


5.1 - Mezzi di estinzione

	
	Sono idonei tutti i mezzi di estinguenti.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	
	Nessuno noto



5.3 - Mezzi di protezione per il personale antincendio

	
	Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell’aria.

	
	


 6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale


6.1 - Precauzioni generali

	

	DETER NET 450 L rende le superfici viscide e scivolose. Se si devono attraversare superfici impregnate di prodotto prestare la massima attenzione per evitare cadute.


 
6.2 - Misure individuali

	
	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.



6.3 - Precauzioni ambientali

	
	Procedere allo smaltimento in accordo con le normative locali vigenti. 
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 7 - Manipolazione e stoccaggio


7.1 - Manipolazione

	
	Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.



7.2 - Stoccaggio

	
	Stoccare ad una temperatura compresa tra i 15 e 40 gradi centigradi. Chiudere bene il contenitore. 

	


 8 - Controllo dell’esposizione - Protezione individuale


8.1 - Precauzioni generali

	
	Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.



8.2 - Protezione delle vie respiratorie

	
	-



8.2 - Protezione della pelle

	
	Evitare il contatto prolungato con la pelle.



8.3 - Protezione degli occhi

	
	Si consiglia di usare occhiali protettivi

	


 9 - Proprietà chimico fisiche



Aspetto




:   liquido limpido 



Colore




:   Giallo paglierino



Odore




:   caratteristico



pH 




:   11 +- 0,5



Solubilità  in acqua


:   solubile.

	


10 - Stabilità e reattività


10.1 - Materie da evitare

	
	Non si conoscono.



10.3 - Decomposizione

	
	Vapore acqueo e tensioattivi.

	


11 - Informazioni tossicologiche 

	

	LD50  (orale su ratto)  > 2000 mg/Kg.

Non classificato come nocivo per ingestione. Può causare tuttavia qualche irritazione alla bocca e al primo tratto dell’apparato digerente.

Può produrre irritazioni alla pelle dopo un contatto prolungato.

Può causare irritazioni agli occhi.

	


12 - Informazioni ecologiche

	

	DEGRADAZIONE PRIMARIA:

I tensioattivi contenuti nel DETER-NET 450 L sono, come richiesto dalla normativa UE per le sostanze detergenti 82/242 (tensioattivi non ionici) e 82/243/EEC (tensioattivi anionici) mediamente biodegradabili almeno al 90%.

BIODEGRADAZIONE FINALE:

Facile e veloce da degradare: nei test di facile degradabilità, tutte le sostanze contenute nel DETER-NET 450 L hanno ottenuto valori > 60% BOD/COD, ovvero formazione di Co2, ovvero > 70% di calo DOC. Ciò rientra nei valori limite previsti per “facilmente degradabile/readily degradable” (ad es. metodi  OECD 301). I tensioattivi contenuti nel DETER-NET 450 L sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n.648/2004 relativo ai detergenti. Non scaricare in acque superficiali.
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13 - Considerazioni sullo smaltimento

	
	Procedere allo smaltimento in accordo con le locali normative vigenti.

	


14 - Informazioni sul trasporto


14.1 - Stradale (ADR)

:   non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

:   non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

:   non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
:   non soggetto

	


15 - Informazioni sulla regolamentazione


15.1 - Simbolo di pericolo:
Xi
Irritante





N
Pericoloso per l’ambiente

15.2 - Frasi di rischio:

R 36
Irritante per gli occhi.

R 38
Irritante per la pelle.






R 50
Altamente tossico per gli organismi acquatici.

15.3- Consigli di prudenza :
S 24
Evitare il contatto con la pelle.

S 26
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 46
In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
	


16 - Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


__________________________________________________________________________________________________________

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


