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	Scheda di sicurezza n° 800

	Rielaborata il 30.03.2009


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

DETER NET COLOR Polvere

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 – Composizione

	
	Superiore al 30%
	Sodio Carbonato, Sodio Metasilicato Penta-idrato.

	
	Tra il 5 ed il 15%
	Alcoli grassi etossilati.

	
	Inferiore al 5%
	1-octilpirrolidin-2-one, Antischiuma, Profumo.

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	-

-

-

-

-
	La principale manifestazione è la corrosione.
L’inalazione delle polveri o di nebbie concentrate può causare danni all’apparato respiratorio superiore ed al tessuto polmonare,

Il contatto con la pelle può provocare dermatiti o vescicazioni.

Il contatto con gli occhi può causare ustioni

L’ingestione provoca forti dolori seguiti da vomito e diarrea.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua le zone colpite e consultare un medico in caso di irritazioni persistenti.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente ed abbondantemente gli occhi con acqua, mantenendo le palpebre ben aperte.
Controllo urgente di un oculista in ogni caso.



4.3 - In caso di ingestione

	Non provocare il vomito. Sciacquare con acqua la bocca. Consultare con urgenza un medico e nell’attesa far bere acqua acidula (succo di limone e un cucchiaio di aceto in un bicchiere di acqua).



4.4 - In caso di inalazione

	Allontanare l’infortunato lontano dall’area contaminata e trasportarlo in luogo ben areato. In caso di difficoltà respiratorie applicare le normali tecniche di aiuto respiratorio e sottoporre il paziente ad un immediato controllo medico.
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	5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Idonei mezzi estinguenti
	Acqua in grandi quantità.
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l’ambiente circostante.



5.2 - Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragione di sicurezza
	Nessuno.

	5.3 - Pericoli dai prodotti di combustione

	Nessuno.

	5.4 - Mezzi di Protezione in caso di intervento

	In caso di intervento indossare indumenti protettivi per le vie respiratorie, la pelle e gli occhi.

	


	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 – Precauzioni individuali

	Tenersi possibilmente sopravento. Indossare equipaggiamenti adeguati per evitare eccessive esposizioni alle polveri per il corpo e gli occhi.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Piccole quantità possono essere scaricate in fogna, diluendo abbondantemente con acqua.
In caso d’inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.



6.3 - Metodi di bonifica
	Se possibile raccogliere eventuali fuoriuscite e lavare l’area contaminata con abbondante acqua.
Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione 13.



	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Operare in locali ben areati ed assicurare una ventilazione adeguata prima di entrare in locali chiusi. Non manipolare a mani nude. Non produrre polveri.



7.2 - Immagazzinamento

	Conservare in luogo fresco ed asciutto.



7.3 - Materiali di imballaggio

	-  Polietilene.

-  Carta più rivestimento polietilene.



7.4 - Informazioni supplementari

	Predisporre punti lavaocchi nelle vicinanze dei luoghi di manipolazione per eventuali interventi di emergenza.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Informazioni generali
	Locali ben areati o sistema di captazioni polveri.



8.2 - Misure igieniche
	Rispettare la abituali norme di igiene. Non mangiare ne bere durante la manipolazione. Non fumare. Lavarsi le mani prima degli intervalli o pause di lavoro.




8.2.1  Protezione Respiratoria

	Se ventilazione insufficiente o rischio di esposizione in eccesso ai limiti raccomandati, utilizzare maschera provvista di filtro per polveri.




8.2.2  Protezione delle mani

	Guanti di protezione. Materiali consigliati: PVC, neoprene, gomma.


	


Scheda di sicurezza “DETER NET COLOR Polvere”



pag 3 di 4
	




8.2.3  Protezione della pelle e del corpo

	Tuta di protezione.




8.2.4  Protezione degli occhi
	Occhiali di sicurezza. La protezione degli occhi è essenziale.

	


	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: polvere cristallina


Colore




: bianco


Odore




: inodore



pH
 



: 10,6  (concentrazione: 10,101 g/l)



Punto di ebollizione


: non applicabile



Infiammabilità



: non applicabile


Proprietà esplosive


: non esplosivo



Proprietà comburenti


: non comburente


Tensione di Vapore


: non applicabile
	




	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 -  Stabilità

	
	
	Prodotto stabile. 

	10.2 - Condizioni da evitare

	
	
	Mantenere lontano dall’umidità e fonti di calore.

	10.3 - Materiali da evitare

	
	
	In presenza di umidità si verifica corrosione a contatto con alluminio, zinco e stagno.

	10.4 - Prodotti di decomposizione pericolosi

	
	
	Nessuno.

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	11.1 - Effetti dannosi per la salute umana

	Effetti principali
	Prodotto con azione alcalina: la sua azione è corrosiva ed è dannosa se entra nel corpo umano.

	Inalazione
	Irritante per le vie respiratorie.

	Contatto con gli occhi
	Può causare ustioni e danni permanenti agli occhi.

	Contatto con la pelle
	Può causare ustioni.

	Ingestione
	L’ingestione provoca forti dolori seguiti da vomito e diarrea.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

	



	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



Il prodotto non è pericoloso e non esiste alcuna raccomandazione speciale o restrizione per il trasporto.
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	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	Simbolo di pericolo
	C
	Corrosivo

	
	
	N
	Pericoloso per l’ambiente

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	R 34
	Provoca ustioni.

	
	
	R 41
	Rischio di gravi lesioni oculari.

	
	
	R 37
	Irritante per le vie respiratorie.

	
	
	R 51/53
	Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico.

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	S 22
	Non respirare le polveri.

	
	
	S 26
	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

	
	
	S 27/28
	In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

	
	
	S 46
	In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.

	



	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


