SCHEDA DI SICUREZZA


Secondo 91-155-CEE									Pag 1 di 3 ___________________________________________________________________________________


Scheda di sicurezza n° 1001


Rielaborata il 22.10.06


___________________________________________________________________________________


 1 - Denominazione del preparato e della Ditta


		DRY SAN®


		Ditta:


		Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.


		Via del Progresso n°10


		00065 Fiano Romano (Roma)


		Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888


		Informazioni di soccorso:


		Tel. 0765-400003


___________________________________________________________________________________


 2 - Composizione ed informazione sui componenti


	2.1 - Composizione


		Tensioattivi anionici e non ionici, ammidi di acidi grassi e Triclosan. 


___________________________________________________________________________________


 3 - Indicazioni di pericolo


	3.1  - Irritante per gli occhi e per la pelle


___________________________________________________________________________________


 4 - Misure di primo soccorso


	4.1 - Indicazioni generali


		Sostituire gli indumenti contaminati


	4.1 - In caso di contatto con la pelle


		Lavare con acqua.


	4.2 - In caso di contatto con gli occhi


		Sciacquare a fondo per 5 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte.		4.3 - In caso di inalazione


		Non dà luogo ad inalazioni


	4.4 - In caso di ingestione


		Sciacquare la bocca e bere abbondante acqua, in caso di lavanda gastrica tenere 			presente che il prodotto produce schiuma


___________________________________________________________________________________


 5 - Misure antincendio


	5.1 - Mezzi di estinzione


		Acqua nebulizzata, estinguente a secco, schiuma, diossido di carbonio (CO2)


	5.2 - Mezzi di estinzione vietati


		Getti d’acqua


	5.3 - Prodotti di combustione pericolosi


		Evitare di respirare i fumi 


	5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione 


		Vestiario di protezione completo ed autorespiratore 


___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________


 6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale


	6.1 – Il DRY SAN rende le superfici viscide e scivolose. Se si devono attraversare superfici 		        impregnate di prodotto prestare la massima attenzione per evitare cadute.


	6.2 - Misure individuali


		Indossare guanti e indumenti protettivi. Non fumare e rimuovere la causa della 				fuoriuscita


	6.3 - Precauzioni ambientali


		Contenere le perdite con terra o sabbia. Se possibile recuperare il prodotto per il 			riutilizzo


	6.4 - Materiali di pulizia


		Assorbire con materiale inerte. Lavare la zona e i materiali con acqua.


___________________________________________________________________________________


 7 - Manipolazione e stoccaggio


	7.1 - Manipolazione


		Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.


		Provvedere ad una buona reazione nei luoghi di lavoro. 


	7.2 - Stoccaggio


		Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 15°C., ciò renderebbe il prodotto più 		denso e viscoso


___________________________________________________________________________________


 8 - Controllo dell’esposizione - Protezione individuale


	8.1 - Protezione delle vie respiratorie


		Se il prodotto viene usato per la presmacchiatura a spruzzo diluito con acqua oppure per


		la presmacchiatura a spazzola diluito con Percloroetilene, proteggere le vie respiratorie 		dagli aerosoli e dai vapori con mascherine leggere a carbone e aerare il luogo di lavoro 


	8.2 - Protezione della pelle


		Si consiglia di usare indumenti protettivi 


	8.3 - Protezione degli occhi


		Si consiglia di usare occhiali protettivi


	8.4 - Protezione delle mani 


		Si consiglia di usare guanti protettivi


___________________________________________________________________________________


 9 - Proprietà chimico fisiche


		Aspetto					:  liquido


		Colore					:  giallo paglierino chiaro


		Odore					:  gradevolmente profumato


		pH					:  8 ± 0,5


		Punto/intervallo di ebollizione		:  superiore a 170°C.


		Punti di infiammabilità			:  superiore a 200°C.


		Punto di esplosione			:  nessun pericolo di esplosione


		Solubilità in acqua			:  solubile


		Solubilità in Percloroetilene		:  solubile


		Viscosità				:  alle basse temperature tende ad addensarsi 								   per poi  fluidificarsi quando la temperatura 								   aumenta. L’aumento di viscosità non altera la 							   qualità del prodotto.


___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________


10 - Stabilità e reattività


	10.1- Condizioni da evitare


		Non si conoscono


	10.2 - Materie da evitare


		Non si conoscono


	10.3 - Prodotti di decomposizione pericolosi


		Nessuno


___________________________________________________________________________________


11 - Informazioni tossicologiche 


	11.1 - Tossicità acuta


		LD50  orale/ratto	:  >2000 mg/Kg


		LD50  cutanea coniglio	:  1 gr/Kg


		LC50 inalatoria/ratto	:  1 gr/Kg


		Irritazione oculare	:  lieve irritazione


___________________________________________________________________________________


12 - Informazioni ecologiche


	12.1 - Utilizzare il prodotto secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperderlo 		          nell’ambiente.


___________________________________________________________________________________


13 - Considerazioni sullo smaltimento


	13.1 - Recuperare il prodotto se possibile


	13.2 - Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati


	13.3 - Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali


___________________________________________________________________________________


14 - Informazioni sul trasporto


	14.1 - Stradale (ADR)		:  non soggetto


	14.2 - Ferroviario (RID)		:  non soggetto


	14.3 - Marittimo (IMO)		:  non soggetto


	14.4 - Aereo (ICAO/IATA)	:  non soggetto


___________________________________________________________________________________


15 - Informazioni sulla regolamentazione


	15.1 - Simbolo di pericolo	:  Xi		 - irritante


	15.2 - Frasi di rischio	     	:  R 36/38	 - irritante per gli occhi e per la pelle


	15.3- Consigli di prudenza 	:  S 26 		 - in caso di contatto con gli occhi lavare 								   immediatamente ed abbondantemente con 								   acqua.


___________________________________________________________________________________


16 - Altre informazioni


	�
Se si avesse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:


FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03�
�
�
�



_________________________________________________________________________________________________________


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.


__________________________________________________________________________________________________________
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