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	Scheda di sicurezza n° 17

	Rielaborata il Novembre 2006 



	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

DRY-SOFT

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1   Caratteristiche chimiche

	
	
	Silicone (preparazione)

	
	2.2   Ingredienti pericolosi

	
	
	No ingredienti pericolosi

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1   Non pericoloso secondo il D.L. 285/98

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1   In caso di contatto con la pelle


	Allontanare strofinando e sciacquare con acqua



4.2   In caso di contatto con gli occhi

	Lavare abbondantemente con acqua corrente o soluzione fisiologica



4.3   In caso di ingestione

	Curare in maniera sintomatica



4.4   In caso di inalazione

	Portare all’aria aperta

	             4.5   Altre informazioni per il pronto soccorso:

                           Non conosciute

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1   Mezzi di estinzione

	Anidride carbonica, schiuma, polvere secca o spruzzo d’acqua sottile



5.2   Mezzi di estinzione inadatti

	Non conosciuti

	             5.3   Mezzi antincendio eccezionali

	                           Non conosciuti

	             5.4   Mezzi antincendio speciali

	Indossare un respiratore autonomo e abiti protettivi. Determinare la necessità di evacuazione o isolamento dell’area interessata in funzione di quanto previsto dal proprio programma di gestione delle emergenze. Mantenere i recipienti freddi e inondare con acqua.

            5.5…Prodotti di combustione
                          Silice Anidride carbonica e tracce di prodotti organici parzialmente incombusti
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	6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1   Attrezzatura di protezione da usare in caso di fuoriuscita o perdita.

	Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare vapore.



6.2   Precauzioni ambientali

	Non definito, non lasciare defluire grandi quantità nelle fogne.



6.3   Procedura per l’eliminazione

	Togliere o asciugare con materiale assorbente e mettere in un recipiente dotato di coperchio

	 7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1   Precauzioni per la manipolazione

	E’ consigliata una ventilazione locale. E’ necessaria una ventilazione generale. Evitare il contatto con gli occhi. Non respirare vapore.



7.2   Magazzinaggio

	Tenere il recipiente ermeticamente chiuso.

	             7.3   Materiali non adatti all’imballaggio

	                            Non conosciuti

	             7.4   Incompatibilità

	                            Nessuna conosciuta

	             7.5   Altre informazioni

	                            Non conosciute

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1   Protezione delle vie respiratorie

	Servirsi di un apparecchio respiratore se si utilizzano ingenti quantità del prodotto o se quest’ultimo viene utilizzato in ambienti chiusi.



8.2   Protezione della pelle

	Non è normalmente necessario un ulteriore equipaggiamento protettivo



8.3   Protezione degli occhi

	Indossare occhiali di sicurezza



8.4   Protezione delle mani 

	Indossare guanti in plastica o in gomma in caso di contatto ripetuto o prolungato

	             8.5   Igiene industriale

	Usare corrette misure di igiene industriale. Lavarsi dopo la manipolazione, specialmente prima di mangiare, di bere o di fumare.



	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Forma






: liquido



Colore






: incolore



Odore






: nessuno



PH






: non determinato



Punto di ebollizione




: > 35



Punto di fusione




: non determinato



Punto di infiammabilità




: 77 C



Infiammabilità (solido, gas)



: non determinato



Temperatura di autoaccensione



: non determinato



Limiti di esplosività




: non determinato



Proprietà ossidanti




: non determinato



Tensione di vapore




: non determinato



Peso specifico





: 0,96



Solubilità in acqua




: non determinato



Solubilità nei grassi




: non determinato



Logaritmo del coeff.di ripartizione n-ottanolo/acqua
: non determinato

:



Densità vapore (aria= 1)



: non determinato



Velocità di evaporazione Etiletere= 1)


: non determinato 



Viscosità





: 6.00 cST



Contenuto di prodotti volatili (%PP)


: non determinato 
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	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 - 
	Reazioni pericolose

	
	
	Stabile

	
	10.2
	Prodotti di combustione

	
	
	Condizioni da evitare:   Non conosciute

	
	
	Materiali da evitare:      Può reagire con agenti fortemente ossidanti

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.1 
	Effetti della sovraesposizione

	
	
	Pelle:           Normalmente non si rilevano effetti negativi

	
	
	Occhi:          Può causare una temporanea sensazione di disagio

	
	
	Inalazione:   Normalmente non si rilevano effetti negativi

	
	
	Ingestione:   Normalmente non si rilevano effetti negativi

	
	11.2
	Altri effetti pericolosi

	
	
	Nei roditori ripetutamente esposti in laboratorio a octalmetilcilotetrasilossane e decametilciclopentassilossane per inalazione o ingestione si è rilevato un ingrossamento del fegato rispetto al gruppo di controllo.

Non sono emersi effetti istopatologici del fegato. Una buona igiene industriale riduce al minimo l’esposizione a qualsiasi sostanza chimica. Falvo ha fissato un limite di esposizione di 10 ppmTWA per queste due sostanze. Questi materiali non costituiscono un pericolo per la salute umana durante la loro normale utilizzazione.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1
	Destino dei prodotti nell’ambiente e loro distribuzione 

	
	
	Aria: questo prodotto è costituito da un composto volatile avente un basso peso molecolare. Esso perciò diffonde facilmente nell’atmosfera. Non è un solvente di idrocarburi.

	
	
	Acqua: questo prodotto possiede una solubilità in acqua estremamente bassa (inferiore a 100 parti per miliardo). Poiché il suo peso specifico è inferiore a 1, immesso in acqua forma in un primo tempo un film superficiale, quindi essendo molto volatile evapora rapidamente all’aria. La semivita acquatica è valutata fra 1 a 5 giorni.

	
	
	Ambiente terrestre: In seguito alla sua rapida dispersione nell’atmosfera tale prodotto si rinviene difficilmente nei sedimenti o nei fanghi attivi.

	
	12.2
	Ecotossicità

	
	
	Tossicità per i batteri ed effetto sul trattamento dei reflui: non sono disponibili informazioni relative agli effetti sui batteri derivanti da prove o da altre fonti.

Tossicità per gli organismi acquatici: questo prodotto non è classificato “dannoso per l’ambiente”. Questo prodotto è volatile e possiede una semivita estremamente bassa in ambiente acquatico perciò non costituisce un pericolo per gli organismi acquatici.

	
	
	Pesce LC50 (96hr): non determinato

	
	
	Dafnia EC50 (48hr): non determinato

	
	
	Alga IC50 (72hr): non determinato

	
	
	Tossicità per gli organismi terrestri: a causa della sua volatilità il presente prodotto non si rinviene nel terreno.

	
	
	Bioconcentrazione: questo prodotto è costituito da una molecola lipofilica a basso peso molecolare che possiede il potenziale della bioconcentrazione.

	
	12.3
	Persistenza e degradazione

	
	
	Valori BOD: non disponibile alcuna informazone specifica

	
	
	Valori COD: non disponibile alcuna informazione specifica

	
	
	Degradazione: questo prodotto è volatile, esso si degrada rapidamente nell’atmosfera con una semivita inferiore a trenta giorni. A causa della scarsa solubilità in acqua i protocolli standard OECD relativi alla pronta o immediata biodegradabilità non sono adatti a misurare la biodegradabilità di questo prodotto
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	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Eliminazione del prodotto

	
	
	Secondo le norme vigenti per lo smaltimento dei rifiuti

	
	
	Eliminazione dell’imballaggio

	
	
	L’imballaggio va eliminato in conformità alla legislazione regionale e/o nazionale.

	


	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

: non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

: non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

: non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
: non soggetto

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1
	Etichettatura CEE della fornitura: 

	
	Contenuto:  non pertinente

	
	S25
	Evitare il contatto con gli occhi
	

	
	S29
	Non gettare i residui nelle fognature
	

	
	S51
	Usare soltanto in luogo ben ventilato
	

	15.2
	Legislazione Nazionale

	
	Per informazioni sul prodotto in altre lingue comunitarie, inclusa la legislazione appropriata, si prega di contattare l’ufficio vendite all’indirizzo indicato sopra.

	15.3
	Altri regolamenti

	
	Numero tedesco per i rifiuti               54401

Classificazione tedesca dell’acqua:  1- lieve rischio di provocare inquinamento delle acque.            

Vbf tedesco:                                      A III

Prodotto chimico che decompone l’ozono: Durante la fabbricazione non sono presenti né vengono impiegati prodotti chimici che decompongono l’ozono.

	                       EINECS/ELINCS: Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

                       TSCA:                : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

                       MITI:                  : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

                      DSL:                   : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

                      AICS:                  : Tutti gli ingredienti elencati o esenti da.

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	I dati di pericolosità di tale prodotto sono stati preparati in conformità con i D.M. 4/4/97 e D.L. 285/98 con i loro relativi emendamenti, sul ravvicinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative relative a classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e di preparazioni pericolose.

La persona in possesso del presente elenco dei dati per l’uso sicuro dei prodotti è responsabile e garantisce che le informazioni in esso contenute siano lette e comprese da tutti coloro che utilizzano, maneggiano, eliminano o in qualsiasi modo vengano a contatto col prodotto. Se il destinatario della fornitura successivamente produce una formulazione contenente un prodotto Falvo, questi è il solo responsabile della trasmissione di tutte le informazioni pertinenti contenute nell’elenco dei dati per l’uso sicuro dei prodotti della Falvo, da quest’ultimo all’elenco dei dati per l’uso sicuro dei prodotti della ditta utilizzatrice in conformità con il D.L. 285/98.

Tutte le informazioni ed istruzioni riportate nella presente scheda di sicurezza del prodotto si basano sulle conoscenze scientifiche e tecniche alla data indicata su detta scheda. Falvo non sarà ritenuta responsabile per eventuali difetti del prodotto oggetto di questa scheda nel caso in cui detti difetti non possono essere individuati in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche. 

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


