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Scheda di sicurezza n°19 ��Rielaborata il 15.12.96

�� 1 - Denominazione del preparato e della Ditta��		DRY-STAT��		Ditta:��		Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.��		Via del Progresso n°10��		00065 Fiano Romano (Roma)��		Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888��		Informazioni di soccorso:��		Tel. 0765-400003

�� 2 - �Composizione ed informazione sui componenti���2.1 - Composizione����Estere fosforico dell’alcol oleilico polietossilato neutralizzato, additivato con olii essenziali.

�� 3 - �Indicazioni di pericolo���3.1 - �Irritante per gli occhi e per la pelle.

�� 4 - � Misure di primo soccorso��	4.1 - In caso di contatto con la pelle	

Lavare la zona interessata con acqua e detergente neutro.��	4.2 - In caso di contatto con gli occhi

Lavare immediatamente gli occhi tenendoli aperti con acqua per almeno 10 minuti. Chiamare un medico se i sintomi persistono.��	4.3 - In caso di ingestione

Non indurre il vomito, consultare un medico.���� 5 - � Misure antincendio��	5.1 - Mezzi di estinzione

Polvere, schiuma, acqua nebulizzata.��	5.2 - Mezzi di estinzione vietati

Evitare di usare grandi quantità di acqua.��	5.3 - Rischi da combustione

Evitare di respirare i fumi.��	5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

Usare protezione per le vie respiratorie.���� 6 - � Misure in caso di fuoriuscita accidentale��	6.1 - Misure individuali

Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi.��	6.2 - Precauzioni ambientali

Non gettare le acque di lavaggio nel canale di scarico. Procedere allo smaltimento in accordo con le normative vigenti.��	6.3 - Materiali di pulizia

Contenere le perdite con terra o sabbia.����
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�� 7 - � Manipolazione e stoccaggio��	7.1 - Manipolazione

Durante la manipolazione non fumare, non mangiare né bere. Usare normali precauzioni (guanti. occhiali, ecc.).��	7.2 - Stoccaggio

Conservare a temperature superiore ai 5°C. A temperature inferiori il prodotto diventa troppo viscoso.���� 8 - � Controllo dell’esposizione - Protezione individuale��	8.1 - Protezione delle vie respiratorie

Non richiesto.��	8.2 - Protezione della pelle

Si consiglia di usare indumenti protettivi adatti.��	8.3 - Protezione degli occhi

Si consiglia di usare occhiali protettivi.��	8.4 - Protezione delle mani 

Si consiglia di usare guanti protettivi.���� 9 - � Proprietà chimico fisiche��		Aspetto			: liquido denso limpido

		Colore			: giallo ambra

		Odore			: caratteristico

		pH			: 7 ( 0,2

		Ionicità			: anionico

		Solubilità		: facilmente solubile in percloroetilene e trielina. 

					  Difficilmente solubile in acqua con la quale forma emulsioni 						  stabili

		Densità			: 0,954

		Compatibilità		: ottima con i non ionici. Con i cationici non produce precipitati

		Viscosità		: molto viscoso. Specie alle basse temperature.

��10 - � Stabilità e reattività���10.1 - �Evitare il contatto con forti ossidanti.����11 - � Informazioni tossicologiche ���11.1 - �Può causare irritazione alla pelle dopo un contatto prolungato.

Può causare irritazione agli occhi.����12 - � Informazioni ecologiche���12.1 - �Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.����13 - � Considerazioni sullo smaltimento���13.1 - �Durante lo smaltimento del materiale in eccesso evitare il contatto con gli occhi e le pelle, usare guanti adatti e occhiali di sicurezza����
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��14 - � Informazioni sul trasporto��	14.1 - Stradale (ADR)		: non soggetto

	14.2 - Ferroviario (RID)		: non soggetto

	14.3 - Marittimo (IMO)		: non soggetto

	14.4 - Aereo (ICAO/IATA)	: non soggetto

��15 - � Informazioni sulla regolamentazione��15.1 - � Simbolo di pericolo�: Xi�irritante�������15.2 - �Frasi di rischio�: R36/38�irritante per gli occhi e la pelle�������15.3 - �Consigli di prudenza�: S26�in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico����16 - � Altre informazioni��	�Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03����

































































��Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.
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�����������������������������Falvo S.a.s di Nicolino Falvo & C. - Tel. 0765-40.00.03  Fax 0765-45.5888����������








