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	Scheda di sicurezza n°  117

	Rielaborata il  gennaio 2008


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

IDRO DECOLOR

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	2.1 – Composizione

	Percentuale
	Nome chimico
	SAC. N°
	EINECS N°
	Sym
	R

	Inferiore al 5%
	Sodio alchil benzen solfonato
	86117-50-6
	285-600-2
	Xn
	R22-R35/38

	
	Alcol etossilato propossilato
	70750-27-5
	Not listed, polymer
	N
	R50/53

	Tra il 5 e 15%
	Perossido di idrogeno 
	7722-84-1
	
	C
	R34

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	Può provocare leggere irritazioni alle mucose orali ed al tratto superiore dell’apparato digerente.

Può provocare serie irritazioni cutanee in particolare se il contatto è prolungato e/o ripetuto

Può provocare serie irritazioni agli occhi.



	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Lavare la pelle con acqua e sapone. Chiamare un medico se la pelle appare irritata



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente gli occhi tenendoli aperti con molta acqua per almeno 10 minuti. Chiamare un medico se i sintomi persistono



4.3 - In caso di ingestione

	Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito. Consultare il medico.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Informazioni generali

	Si possono produrre fumi contenenti biossido di carbonio, monossido di carbonio e biossido di zolfo in incendi di vaste dimensioni



5.2 - Mezzi di estinzione

	Usare polvere. schiuma, sabbia, acqua nebulizzata



5.3 - Mezzi di estinzione vietati

	Evitare di usare grandi quantità di acqua.



5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	In caso di incendio, usare l’autorespiratore
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	6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Indossare guanti, occhiali e indumenti protettivi prima di procedere alla raccolta delle perdite.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Contenere e raccogliere le perdite. 

L’impossibilità di trattenere le perdite deve essere comunicata alle autorità locali. 

Non gettare le acque di lavaggio nel canale di scarico.

Non mescolare con altri materiali di rifiuto.

Procedere allo smaltimento in accordo con le normative statali e locali vigenti.



6.3 - Materiali di pulizia

	Assorbire la perdita con sabbia. Può rendere il pavimento molto scivoloso.

	

	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione e stoccaggio

	Stoccare in contenitori di plastica/metallo rivestito in plastica o di acciaio ermeticamente chiusi ad una temperatura compresa tra i 5 e i 40 gradi centigradi.

Reagisce nei contenitori di metallo sviluppando gas IDROGENO (Infiammabile).

Tenere lontano da forti agenti ossidanti che potrebbero peggiorare un’eventuale caso di incendio. Tenere lontano da sostanze alcaline.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Informazioni generali

	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e i vestiti.



8.2 - Protezione delle vie respiratorie

	Non richiesto



8.3- Protezione della pelle

	Si consiglia indumenti protettivi e scarpe di gomma resistenti agli acidi.



8.4 - Protezione degli occhi

	Si consiglia di usare occhiali protettivi.



8.5 - Protezione delle mani 

	Si consiglia di usare guanti protettivi resistenti agli acidi.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: liquido trasparente leggermente opalescente



Odore




: caratteristico



pH (25°C.)



: 3 ± 0,2



Punto/intervallo di ebollizione

: > 100 °C.



Punto/intervallo di fusione

: < 0°C.



Densità relativa
 (20°C.)


: 1.00



Viscosità (20°C.)


: < 10 m Pa.s.



Solubilità in acqua (25°C.)

: solubile

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 - 
	 Un abbassamento del pH può innescare una reazione una reazione esotermica con formazione di acido solforico.

Può reagire a contatto con forti ossidanti.

Si può innescare una reazione esotermica se miscelato con basi.

Decomposizione

A una temperatura di > 50°C. può iniziare un processo di idrolisi.
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	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.1 - 
	LD50 (orale su ratto) >2000 mg/Kg.

Non classificato come nocivo per ingestione. Può causare tuttavia qualche irritazione alla bocca e la primo tratto dell’apparato digerente.

Può produrre gravi irritazioni alla pelle dopo un contatto prolungato.

Può causare gravi irritazioni agli occhi.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Il prodotto si degrada rapidamente in acque di scarico e fanghi attivi; i prodotti di decomposizione sono facilmente biodegradabili e presentano una bassa tossicità per l’ambiente acquatico.

Il prodotto, immesso in grandi quantità nell’ambiente acquatico, può essere pericoloso per gli organismi acquatici.

Nessun prevedibile effetto a lungo termine, a causa della biodegradabilità ed assenza di bioaccumulo.

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Durante lo smaltimento del materiale disperso accidentalmente evitare il contatto con gli occhi e la pelle, usare guanti adatti, indossare indumenti protettivi e occhiali di sicurezza.

Non miscelare con altri materiali da smaltire.

Procedere allo smaltimento in accordo con le normative statali/locali vigenti.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

: non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

: non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

: non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
: non soggetto

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: Xi
	irritante

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R36/38
	irritante per gli occhi e la pelle

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S7/8

  S26
	conservare il recipiente ben chiuso e al riparo

in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


