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	Scheda di sicurezza n° 425  

	Rielaborata il 01.05.2009


	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

IDRO WHITE

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 – Composizione

	
	Tra il 5 ed il 15%
	: Acido 6-(ftalimmido) perossiesanoico in emulsione acquosa.

	
	
	

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	Irritante per gli occhi.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Togliere gli indumenti contaminati e immergerli nell’acqua.

Lavare la zona cutanea interessata con acqua corrente.

Consultare un medico in caso di dolore persistente.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, tenendo le palpebre ben aperte.

Consultare immediatamente un medico.



4.3 - In caso di ingestione

	Far sciacquare la bocca con acqua.

Somministrare molta acqua da bere per diluire il contenuto gastrico.

Non provocare il vomito.

Consultare immediatamente un medico.

	
4.4 - In caso di inalazione

Irritazione delle mucose orofaringee, tosse.

Allontanare il paziente dalla zona inquinata, farlo sdraiare e tenerlo al caldo.

In caso di respirazione difficoltosa, somministrare ossigeno. In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale.

Consultare immediatamente un medico.



	5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Rischi specifici

	L’ingrediente attivo è comburente.

Il prodotto non è infiammabile, non è esplosivo.

Il surriscaldamento dei contenitori provoca la decomposizione del prodotto con sviluppo di ossigeno.
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5.2 - Precauzioni specifiche
	Indossare il necessario equipaggiamento protettivo.

In caso di incendio circostante, allontanare i contenitori, se possibile farlo in condizioni di sicurezza.

In caso di incendio lambente il prodotto, raffreddare i contenitori irrorandoli con acqua nebulizzata. 

	5.3 - Mezzi di estinzione

	Acqua nebulizzata, estinguenti schiumogeni, anidride carbonica.

	5.4 - Equipaggiamento protettivo

	Autorespiratore e indumenti protettivi anti-incendio.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 – Precauzioni individuali

	Assicurare una immediata ventilazione della zona.

Intervenire dopo aver indossato adeguati mezzi protettivi individuali.

Interrompere la fuoriuscita, operando in condizioni di sicurezza.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Evitare lo scarico incontrollato del prodotto in rete fognaria, in acque superficiali e sotterranee.

In caso di accidentale contaminazione di suolo od acque, avvertire immediatamente le autorità locali.



6.3 - Materiali di pulizia

	Contenere le perdite con sabbia o terra e diluire con molta acqua.

Non assorbire il prodotto con segatura. Stracci o altro materiale combustibile.

Raccogliere in adatti contenitori adeguatamente etichettati, da mantenere aperti in attesa di smaltimento.

Lavare con abbondante acqua e scaricare la soluzione diluita, solo se possibile farlo in ottemperanza alle normative vigenti.



	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Indossare idonei indumenti protettivi (ved. Par.8)

Evitare di scaldare il prodotto al di sopra di 60°C.

Dotare i locali di lavoro di fontanelle lavaocchi e di docce di emergenza.

	

	7.2 - Stoccaggio
Immagazzinare in ambienti freschi ed areati, lontani da fonti di calore.

Conservare lontano da sostanze incompatibili, da materiali infiammabili ed esplosivi,

Conservare nei contenitori originali o dedicati, che non devono essere utilizzati per contenere altre sostanze.

	7.3 - Materiali Idonei

	Acciaio Inox, polipropilene, polietilene, vetro.

	7.4 - Materiali non Idonei

	Rame e leghe di rame.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Protezione delle vie respiratorie

	Maschera con filtro autorespiratore in caso di incendio.



8.2 - Protezione del corpo

	Tuta o grembiule da lavoro, stivali di gomma.



8.3 - Protezione degli occhi

	Occhiali di sicurezza.



8.4 - Protezione delle mani 

	Guanti di gomma o PVC.
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	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Stato fisico



: liquido



Colore




: bianco lattaginoso



Odore




: inodore



pH
 



: 3,5 ÷ 4



Temperatura di fusione


: non applicabile



Temperatura di ebollizione

: decompone a T> di 80°C



Punto di infiammabilità


: non infiammabile



Limiti di esplosività


: non esplosivo



Proprietà ossidanti


: ossidante (ingrediente attivo)



Tensione di vapore


: non disponibile



Densità del vapore (aria=1)

: non disponibile

Densità




: 1.0÷1.1 g/cm3 a 23° C 



Solubilità in acqua


: completa



Solubilità in solventi organici

: solubile in alcoli

	



	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 -  Stabilità

	
	
	Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di uso e stoccaggio.

La reattività chimica del prodotto è elevata.

La decomposizione inizia a 70÷80° C, con sviluppo di ossigeno.

	10.2 - Condizioni da evitare

	
	
	Evitare di mantenere per un periodo prolungato sopra i 40° C.

Evitare il contatto con sostanze incompatibili.

	10.3 - Materiali da evitare

	
	
	Può generare gas infiammabili per contatto con nitruri.

Può generare gas tossici a contatto con carbammati, ditiocarbammati, mercaptani, ed altri solfuri organici, nitrili, solfuri inorganici.

	
	
	Può infiammarsi a contatto con composti azo, diazo e idrazine, carbammati, ditiocarbammati, mercaptani ed altri solfuri organici, nitruri.



	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	11.1 - Vie di penetrazione

	Contatto, ingestione.

	11.2 - Effetti dannosi per la salute umana

	Effetti localizzanti
	Il contatto con gli occhi provoca irritazione.

	Sensibilizzazione
	Nessun effetto noto.

	Tossicità cronica
	Nessun effetto noto.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Effetti ambientali

	Il prodotto si degrada rapidamente in acque di scarico e fanghi attivi; i prodotti di decomposizione sono facilmente biodegradabili e presentano una bassa tossicità per l’ambiente acquatico.

Il prodotto, immesso in grandi quantità nell’ambiente acquatico, può essere pericoloso per gli organismi acquatici.

Nessun prevedibile effetto a lungo termine, a causa della biodegradabilità ed assenza di bioaccumulo.
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	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	13.1 - Smaltimento dei residui

	Distruggere per trattamento con soluzioni alcaline diluite.

Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o praticare lo smaltimento per combustione sotto controllo e per piccole quantità.

	13.2 - Smaltimento degli imballaggi

	Lavare accuratamente i contenitori con soluzioni alcaline diluite e acqua.

Inviare i contenitori bonificati a discariche autorizzate.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

: non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

: non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

: non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
: non soggetto

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: Xi
	Irritante 

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R 36
	Irritante per gli occhi.

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S 26
	In caso di contatto con gli occhi, lavare immedia-tamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

	
	
	: S 39
	Proteggersi gli occhi/la faccia.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


