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	Scheda di sicurezza n° 1000

	Rielaborata il 15-11-06



	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

NOVATEX

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Composizione

	
	
	Acido solfammico addizionato con 2-mercaptobenzotiazolo

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	La principale manifestazione è la corrosione, sia sulla pelle che sulle mucose.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Togliere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua.

Non usare antidoti chimici senza consultare un medico.



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua mantenendo le palpebre ben aperte. Consultare uno specialista.



4.3 - In caso di ingestione

	Far bere molta acqua e consultare con urgenza un medico.



4.3 - In caso di inalazione

	Allontanare l’infortunato dall’area contaminata e trasportarlo in un luogo ben ventilato.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	Utilizzare mezzi di estinzione idonei per gli eventuali prodotti che si trovano nelle vicinanze.

Il prodotto non presenta pericolo di incendio.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	Nessuno



5.3 - Prodotti di combustione pericolosi

	Non respirare i fumi.

Possibile produzione di vapori nocivi.



5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	Operare debitamente protetti per le vie respiratorie ed il corpo.

Allontanare persone non coinvolte negli incendi.
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	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Operare debitamente protetti, mantenendosi sopravento se possibile.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Smaltire secondo le disposizioni vigenti in materia.



6.3 - Materiali di pulizia

	Raccoglier il prodotto fuoriuscito con mezzi meccanici .

Lavare con abbondente acqua la zona contaminata.

	

	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Proteggersi adeguatamente, soprattutto gli occhi.

Mantenere puliti gli ambienti.



7.2 - Stoccaggio

	Tenere in luogo sciutto, perché in presenza di acqua si idrolizza facilmente.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Informazioni generali

	Locali ben areati.



8.2 - Misure igieniche

	Rispettare le abituali norme di igiene industriale.

Durante la manipolazione non mangiare né bere, non fumare.

Lavarsi le mani prima degli intervalli o pausa di lavoro.



8.3 - Protezione delle vie respiratorie

	Se ventilazione insufficiente o forte presenza di polveri utilizzare maschera protettiva antipolvere.



8.4 - Protezione della pelle

	Indumenti di lavoro protettivi.



8.5 - Protezione degli occhi

	Occhiali di sicurezza o visiera.



8.6 - Protezione delle mani 

	Guanti protettivi.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: polvere



Colore




: bianca



Odore




: inodore



pH




: in soluzione acquosa al 10%



Punto/intervallo di ebollizione

: non applicabile



Punto/intervallo di fusione

: cca. 190°C. - 205°C: decomposizione



Punto di infiammabilità


: non infiammabile



Proprietà esplosive


: non applicabile



Proprietà comburenti


: non applicabile



Pressione di vapore


: non applicabile



Densità apparente


: 1,25 g/l



Solubilità



: in acqua a 47°C. - massimo 14,5%
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	10 - 
	 Stabilità e reattività



10.1 - Condizioni da evitare 

	Si idrofilizza in presenza di acqua. Mantenere all’asciutto



10.2 - Materie da evitare 

	Sostanze fortemente ossidanti



10.3 - Altre condizioni 

	Stabile in condizioni normali di impiego

Forte riscaldamento può portare a decomposizione.

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 



11.1- Vie di penetrazione 

	11.1.1 - Ingestione    : si          11.1.2 Inalazione    : si          11.1.3 Contatto    : si



11.2- Tossicità acuta 

	DL50 orale 3160 mg/kg. (ratto) DLLO  orale 1600 mg/kg. (ratto)

Per ingestione ustioni alla bocca, faringe ed addome seguiti da vomito e diarrea.

Per inalazione fumi e vapori causano senso di soffocamento, tosse, vertigini.



11.4- Tossicità cronica 

	Irritazione ai bronchi, disturbi gastrointestinali..



11.5- Corrosività / Potere irritante 

	11.5.1 Cute         : causa irritazione

11.5.2 Occhio  : contatto causa grave irritazione seguito da sintomi di lacrimazione e dolori.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Smaltire in condizioni controllate in discariche autorizzate.

Bonificare gli imballaggi prima dello smaltimento per poter essere smaltiti in discarico rifiuti assimilabili agli urbani.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale  e ferroviario (ADR - RID)
: Classe 8
ord.le: 11°C


14.2 - Marittimo (IMO)



: ONU n°: 2967
        Classe: 8
      Cod. 8/8210


14.3 - Aereo (ICAO/IATA)


: ONU n°: 2967
        Classe: PAX 822 CAO 823

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: Xi
	irritante

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R36/38
	irritante per gli occhi e la pelle

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S26
	in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico

	
	
	: S2
	conservare fuori dalla portata dei bambini

	
	
	: S28
	in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua
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	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


