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	Scheda di sicurezza n°179

	Rielaborata il 20.04.06



	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

PERFETTO

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003

	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Composizione

	
	
	Miscela sinergica di tensioattivi e sostanze alcaline.

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	Azione corrosiva.

Il contatto con la pelle può provocare dermatiti o vescicazioni.

Il contatto con gli occhi può causare ustioni.

L’ingestione provoca forti dolori con vomito e diarrea.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua le zone colpite e consultare un medico in caso di irritazioni persistenti. 



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare immediatamente ed abbondantemente gli occhi con acqua, mantenendo le palpebre ben aperte. Se si manifesta un arrossamento consultare un medico specialista.



4.3 - In caso di ingestione

	Non provocare il vomito. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare un medico con urgenza. Nell’attesa far bere acqua acidula. (succo di limone e un cucchiaio di aceto in un bicchiere di acqua).



4.3 - In caso di inalazione

	Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e trasportarlo in un luogo ben aerato. In caso di difficoltà respiratorie applicare le normali tecniche di aiuto respiratorio e sottoporre il paziente ad un immediato controllo medico.

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	A seconda dei materiali coinvolti nell’incendio, in quanto il prodotto non è combustibile.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	Nessuno in particolare.



5.3 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	Indossare indumenti protettivi per le vie respiratorie, la pelle e gli occhi.

Allontanare ogni personale non indispensabile.
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	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Tenersi preferibilmente sopravvento, indossare equipaggiamenti adeguanti per evitare eccessive esposizioni alle polveri per il corpo e gli occhi.



6.2 - Precauzioni ambientali

	Recuperare se possibile il prodotto per il riutilizzo. Smaltire secondo le disposizioni vigenti.



6.3 - Materiali di pulizia

	Raccogliere il prodotto con mezzi meccanici e lavare successivamente con molta acqua.

	

	7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Operare in locali ben aerati. 

Non manipolare a mani nude. 

Operare debitamente protetti (vedi punto 8 della presente scheda).

Lavarsi bene le mani prima delle pause e degli intervalli.

Non produrre polveri.



7.2 - Stoccaggio

	Conservare in ambiente fresco ed asciutto.

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Informazioni generali

	Locali ben aerati.



8.2 - Misure igieniche

	Rispettare le abituali norme di igiene.

Non mangiare, né bere durante la manipolazione. Non fumare.

Lavarsi le mani prima degli intervalli o pause di lavoro.



8.2 - Protezione delle vie respiratorie

	Maschera antipolvere se forte presenza di polveri o ventilazione insufficiente.



8.3  - Protezione della pelle

	Indumenti protettivi di lavoro.



8.4 - Protezione degli occhi

	Occhiali di sicurezza.



8.5 - Protezione delle mani 

	Guanti protettivi plastificati o in gomma.

	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: polvere



Colore




: bianca



Odore




: blandi odore di cloro



pH




:11,5 ( 0,5



Solubilità



: completa



Ionicità




: anionico e non ionico

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 - 
	Prodotto stabile. mantenere lontano dell’umidità e fonti di calore. Lontano da acidi.
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	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 



11.1 - Corrosività/Potere irritante

	11.1.1 - 
	Cute

	
	Può causare ustioni.

	11.1.2 - 
	Occhio

	
	Può causare ustioni

Rischio di lesioni all’occhio se non curato prontamente.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Non disperdere il prodotto nell’ambiente.

Smaltire secondo le disposizioni nazionali e locali.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Trasporto stradale e ferroviario

	RID/ADR:
	Classe:
	8
	ord.le:
	===
	N.:
	===

	CI/FS:
	Categoria:
	===
	ord.le:
	===
	N.:
	===



14.2 - Trasporto marittimo

	IMDG Code:
	ONU n.:
	1759
	Classe:
	===
	Pag.:
	===

	DPR n.1008/1968 e succ. mod.:
	Classe:
	8
	Sigla:
	8154



14.3 - Trasporto aereo

	ICAO/IATA:
	ONU n.:
	1759
	Classe:
	corrosivo

	

	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	 Simbolo di pericolo
	: C
	corrosivo

	
	
	
	

	15.2 - 
	Frasi di rischio
	: R34
	provoca ustioni

	
	
	
	

	15.3 - 
	Consigli di prudenza
	: S26
	in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente gli occhi con acqua e consultare un medico.

	
	
	: S37/39
	Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

	


