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	Scheda di sicurezza n° 95

	Rielaborata il 29 set. 2006



	 1 - Denominazione del preparato e della Ditta

	

PULITO SPRAY

	

Ditta:

	

Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.

	

Via del Progresso n°10

	

00065 Fiano Romano (Roma)

	

Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888

	

Informazioni di soccorso:

	

Tel. 0765-400003



	 2 - 
	Composizione ed informazione sui componenti

	
	2.1 - Composizione

	
	
	
	
	

	
	
	Nome chimico prodotto
	percentuale
	N° C.A.S.

	
	
	Alchilesteri grassi solfatati in soluzione acquosa 
	inferiori al 5%
	577-11-7

	
	
	Achil fenolo etossilato
	tra il 5 – 15 %
	9016-45-9

	

	 3 - 
	Indicazioni di pericolo

	
	3.1 - 
	Nessun pericolo. Il comportamento del prodotto verso l’uomo e l’ambiente alle normali condizioni di utilizzo e manipolazione non è pericoloso.

	

	 4 - 
	 Misure di primo soccorso



4.1 - In caso di contatto con la pelle


	Nessun pericolo



4.2 - In caso di contatto con gli occhi

	Lavare abbondantemente



4.3 - In caso di ingestione

	Sciacquare la bocca con acqua. Non provocare il vomito.



4.3 - In caso di inalazione

	Nessun pericolo

	

	 5 - 
	 Misure antincendio



5.1 - Mezzi di estinzione

	La sostanza in se non è infiammabile. Regolare le misure antincendio in base all’Incendio dell’ambiente circostante.



5.2 - Mezzi di estinzione vietati

	Nessuno in particolare



5.3 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione  

	In caso di incendio usare l’autorespiratore.

	

	 6 - 
	 Misure in caso di fuoriuscita accidentale



6.1 - Misure individuali

	Usare secondo le buone pratiche lavorative.
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6.2 - Precauzioni ambientali

	Osservare le norme locali.



6.3 - Materiali di pulizia
	Contenere e raccoglire le perdite. Assorbire la perdita con sabbia o altri materiali inerti.

	

	 7 - 
	 Manipolazione e stoccaggio



7.1 - Manipolazione

	Norme di buona pratica lavorativa



7.2 - Stoccaggio

	Conservare in luogo fresco

	

	 8 - 
	 Controllo dell’esposizione - Protezione individuale



8.1 - Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.
	

	 9 - 
	 Proprietà chimico fisiche




Aspetto




: liquido



Colore




: azzurro chiaro



Odore




: tipico



pH




: 7± 0,3



Punto di ebollizione


: 100° ± 1° C.



Punto di infiammabilità


: non applicabile



Punto di fusione


: non applicabile



Proprietà comburenti


: non applicabile



Solubilità



: completa in acqua



Contenuto in fosforo


: non contiene fosforo

	

	10 - 
	 Stabilità e reattività

	
	10.1 - 
	Stabile in condizioni normali

	

	11 - 
	 Informazioni tossicologiche 

	
	11.1 - 
	Secondo la direttiva CEE 88/379 e succ. questo prodotto non è da considerarsi pericoloso.

	

	12 - 
	 Informazioni ecologiche

	
	12.1 - 
	Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 

	

	13 - 
	 Considerazioni sullo smaltimento

	
	13.1 - 
	Operare secondo le vigenti disposizioni. Non gettare eventuali residui nelle fognature.

	

	14 - 
	 Informazioni sul trasporto



14.1 - Stradale (ADR)

: non soggetto


14.2 - Ferroviario (RID)

: non soggetto


14.3 - Marittimo (IMO)

: non soggetto


14.4 - Aereo (ICAO/IATA)
: non soggetto
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	15 - 
	 Informazioni sulla regolamentazione

	15.1 - 
	Non necessità di etichettatura come preparato pericoloso.

	

	16 - 
	 Altre informazioni

	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03

	


Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

