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Scheda di sicurezza n°913
Rielaborata il Gennaio 2006







 1 - Denominazione del preparato e della Ditta



RUGGINE


Ditta:



Falvo S.a.s. di Nicolino Falvo & C.



Via del Progresso n°10



00065 Fiano Romano (Roma)



Tel. 0765-400003  -  Fax. 0765-455888



Informazioni di soccorso:



Tel. 0765-400003

	


 2 - Composizione ed informazione sui componenti


2.1 - Composizione



Soluzione acquosa di fluoruro di idrogeno con alchilfenoli etossilati.

	


3 - Indicazioni di pericolo


3.1 - Tossico per inalazione, ingestione.


3.2 - Corrosivo a contatto con la pelle 

	


 4 - Misure di primo soccorso


4.1 - In caso di contatto con la pelle



Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.



In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.



Effettuare un massaggio con gluconato di calcio al 2,5%.



CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

4.2 - In caso di contatto con gli occhi



Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua corrente e palpebre aperte per 

almeno 10 minuti. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.

4.3 - In caso di ingestione



Non provocare assolutamente il vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA 


MEDICA.


Fare eventualmente ingerire una soluzione di CaCl2.


4.4 – In caso di inalazione


Areare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo a 


riposo in ambiente ben areato. CHIAMARE UN MEDICO.



Se la respirazione si è interrotta, sottoporre a respirazione artificiale.



Mezzi locali di intervento: Necessità di installare una doccia e un lavaocchi vicino al posto 

di lavoro.
	


5 - Misure antincendio


5.1 - Mezzi di estinzione



Polvere chimica. Utilizzare acqua nebulizzata per abbattere i vapori.

5.2 - Mezzi di estinzione vietati



Nessuno in particolare.

5.3 - Prodotti di combustione pericolosi



Il prodotto non è infiammabile. 



Evacuare i contenitori allontanandoli dalla zona dell’incendio, altrimenti raffreddarli con 


acqua nebulizzata.

5.4 - Equipaggiamento di protezione per gli addetti all’estinzione



Il personale addetto agli interventi deve essere protetto contro i vapori  
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6 - Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1 - Misure individuali



Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, proteggendoli in modo completo ed adeguato.

6.2 - Precauzioni ambientali



Il  prodotto  corrode  il  vetro. I  contenitori che presentassero eventuali perdite devono 


essere immediatamente isolati.

6.3 - Materiali di pulizia



Acqua e latte di calce.
	


7 - Manipolazione e stoccaggio


7.1 - Manipolazione



Aprire e maneggiare i contenitori con cura, proteggendo la pelle e gli occhi.

7.2 - Stoccaggio



Conservare i contenitori ben chiusi in luogo fresco e ben aerato.



Conservare i contenitori rigorosamente fuori dalla portata dei bambini e del personale 


non addetto. 

	


8 - Controllo dell’esposizione - Protezione individuale


8.1 -Informazioni generali



Evitare il contatto con gli occhi.



Evitare il contatto con la pelle.



Evitare l’inalazione.



Evitare l’ingestione.


8.2 - Misure igieniche



Non bere, mangiare ne fumare sul posto di lavoro.



Tenere lontano dal prodotto alimenti e bevande.



Lavarsi le mani prima di ogni pausa ed a fine lavoro.

8.3 - Protezione delle vie respiratorie



Poiché il prodotto viene confezionato in flaconi da 250 cc. ed usato con il contagocce, 


si può usare solo la mascherina leggera.

8.4 - Protezione della pelle



Proteggere la pelle con indumenti idonei.

8.5 - Protezione degli occhi



Occhiali protettivi antiappananti e ventilati.

8.6 - Protezione delle mani



Guanti in gomma o in nitrile.



Attenzione: prima di indossare i guanti controllare che siano integri.


8.7 - Limiti di esposizione



TLV/TWA


:  3 ppm (come F) Ceiling







   2 mg/mc (come F) Ceiling



Dati tossicità


: LC50  (inalatoria)
:  1276 ppm/1 h (ratto)







  LD50  (orale)

:  n.d.







  LD50 (cutanea)

:  n.d. 

	


9 - Proprietà chimico fisiche



Aspetto




:  liquido corrosivo



Colore




:  incolore



Odore




:  acre



pH




:  1 ± 0,5



Punto/intervallo di ebollizione

:  112°C.



Punto /intervallo di fusione

:  - 44°C.



Punti di infiammabilità


:  n.a.



Solubilità in acqua


:  solubile in tutti i rapporti



Solubilità nei principali solventi organici
:  alcoli
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10 - Stabilità e reattività


10.1- Condizioni da evitare



Esercita una forte azione corrosiva sul vetro e su numerosi metalli. 



E’ estremamente reattivo con le sostanze organiche.

10.2 - Materie da evitare



Metalli, vetro, sostanze organiche.

10.3 - Prodotti di decomposizione pericolosi



Sviluppa idrogeno a contatto con vetro o metalli.

	


11 - Informazioni tossicologiche 


11.1 - Vie di penetrazione



Ingestione:  SI

Inalazione:  Si

Contatto:  SI


11.2 - Tossicità acuta



Se viene a contatto con gli cocchi e cute provoca ustioni. Prodotto tossico che può dare 

origini a lesioni locali.


11.3 - Corrosività - potere irritante



CUTE -     Esercita un’azione corrosiva. L’azione diretta provoca eritemi, vescicole,     



    ustioni, necrosi, in relazione alla durata del contatto.



OCCHIO - Il contatto con il liquido o con vapori provoca irritazione, lacrimazione, 



     congiuntivite e nei casi gravi perdita della vista.


11.4 - Inalazione ed ingestione



L’inalazione dei vapori determina irritazione delle  vie respiratorie.





Se ingerito provoca gravi danni al cavo orofaringeo, all’esofago ed allo stomaco. 


Contemporaneamente si manifestano fenomeni di irritazione gravissimi.

	


12 - Informazioni ecologiche


12.1 - Batteri

: Concentrazione di inibizione 666 mg/l (Escherichiacoli)


12.2 - Pesci

: 24h LC100   :  10 mg/l (Salmo gairdueri)





  24h LC50    :  10 mg/l (Salmo)


12.3 - Alghe

: pH minimo tollerato 3+3,5 (Netrium Digitus) 

	


13 - Considerazioni sullo smaltimento


13.1 - Lavare con abbondante acqua e latte di calce

	


14 - Informazioni sul trasporto


14.1 - Trasporto stradale e ferroviario



RID/ADR
:
Classe:  8

ord.le:  7b

N.:  886/1790



CI/FS

:       Categoria:  8

ord.le:  7b

N.:  886/1790


14.2 - Trasporto marittimo



IMDG Code
:          ONU n.:  1790

Classe:  8/a

Pag.:  8184



DPR n. 1008/1968 e succ.mod.:

Classe:  8

Sigla: 8.34


14.3 - Trasporto aereo



ICAO/IATA
:         ONU n:.  1790

Classe:  8.61 
	


15 - Informazioni sulla regolamentazione


15.1 - Simbolo di pericolo
:  T  -  tossico

C  -  corrosivo

15.2 - Frasi di rischio
     
:  R26/27/28  - Altamente tossico per inalazione. ingestione e 





   contatto con la pelle.






   R 35   -  Provoca gravi ustioni

15.3- Consigli di prudenza 
:  S 7/9  -  tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato






   S 36/37  -  Usare indumenti protettivi e guanti adatti
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16 - Altre informazioni

	

	Anche se il prodotto è confezionato in piccoli imballaggi da 250 ml. forniti di contagocce, il prelievo per l’uso risulta molto pericoloso perché il contatto con la pelle e gli occhi può provocare gravi danni.


	

	Se si trovasse difficoltà a reperire i  mezzi di protezione individuali (maschere semifacciali - filtri solventi - filtri per polveri - mascherine per polveri - guanti antistrappo in nitrile - guanti protettivi in vinile - occhiali protettivi) essi si possono trovare presso la:

FALVO S.a.s. di Fiano Romano - Tel. 0765/40.00.03


	

	Centro di contatto tecnico. FALVO S.a.s di Nicolino Falvo & C.

Telefono di emergenza: 0765 - 40.00.03

	


_________________________________________________________________________________________________________

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni, non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

__________________________________________________________________________________________________________
